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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO 
Nazwa obiektu  :  Targowisko miejskie na cz. dz. nr 86 w Górznie, ul. Matejki.

Nazwa przedsięwziecia :  Zabudowa cz. dz. nr 86 w Górznie przy ul Matejki , obiektami 

 obsługującymi targowisko miejskie wraz  z niezbędną  infrastrukturą  techniczną w formie  odwodnienia  terenu i utwardzenia powierzchni parkingowo-dojazdowych.
1.Podstawa opracowania.
    Podstawą opracowania kosztorysu inwestorskiego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zagospodarowaniu części dz. nr 86 usytuowanej w m. Górzno ,przy ul. Matejki poprzez remont istniejącego ogrodzenia zbiornika p.poż , zagospodarowanie powierzchni dz.  100 m2 –urządzeniami służącymi dla obsługi targowiska miejskiego oraz zagospodarowania pow. utwardzonym zjazdem  publicznym i miejscami parkingowymi wraz z regulacją i odbudową odwodnienia terenu objętego zainwestowaniem w formie rozbudowanej kanalizacji deszczowej i rozbudowanej sieci melioracyjnej terenu są:        
· Zlecenie Burmistrza Gminy Górzno na wykonanie opracowania projektowego
· mapa sytuacyjno-wysokościowa pasa drogowego w skali 1:1000
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,poz.1133)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,poz.2072)
· Ustawa z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień publicznych art. 33.1 i art. 33.3 (Dz.U. nr 19 z 2004r., poz. 177)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130  2004r , poz. 1389),

· Projekt budowlano-wykonawczy będący integralną częścią opracowania.
· Uzgodnienia technologiczno –wykonawcze ze zleceniodawcą.
2.Projekt zagospodarowania terenu.
2.1. Stan istniejący.

Teren zainwestowania jest usytuowany w całości w terenie zabudowanym w obrębie miasta Górzno. Objęta opracowaniem dz. nr 86 jest usytuowana wzdłuż ul. Matejki, w strefie skrzyżowania z ul. Kościuszki. Działka posiada powierzchnię około 1200 m2 i jest obecnie  zabudowana zbiornikiem p-poż na  pow. 430 m2, budynkiem gminnym na pow. 95,5 m2 wraz z nieutwardzonym placem o pow. 131 m2. Pozostała część powierzchni  działki  około 543 m2  jest wykorzystywana rolniczo a w zasadzie odłogowana.
Ponadto zbiornik p.poż zajmuje część działki drogowej ul. Matejki -nr 87 , na pow. ok. 60 m2. Ogrodzenie zbiornika jest w stanie całkowitego  zużycia technicznego i wymaga odbudowy ,a cokoły gruntownego remontu. Teren działki nr 86  w obszarze niezainwestowanym posiada sieć melioracyjna .która przy obecnej długości nie zapewnia w pełni odwodnienia terenu ,który jest podtapiany przez wody gruntowe i opadowe.
W  bieżącym roku wykonano remont ulicy Matejki w ułożeniem nawierzchni ulepszonej –mineralno-asfaltowej w obszarze jezdni , z obramowaniem krawężnikami oraz wbudowaniem chodnika jednostronnego i bezpiecznika o nawierzchni chodnikowej od strony dz. nr 86.

W podłożu przewidzianej do zabudowy działki zalegają grunty  wątpliwe w 60% i nieprzepuszczalne ,poziom wód gruntowych ukształtował się  około 1,0 m. od poziomu terenu istniejącego.

2.2.Projektowane zagospodarowanie terenu.

Opracowanie obejmuje roboty  remontowe na obiektach istniejącego zagospodarowania terenu oraz roboty porządkowe na pozostałym terenie z zagospodarowaniem powierzchni  pod obiekty służące użyteczności publicznej  takie jak targowisko miejskie oraz zjazd publiczny i miejsca postojowo-parkingowe w dwóch kompleksach (6+5=11szt.) dla obsługi ruchu osiedlowego i miejskiego.
2.2.1. Zaprojektowano remont ogrodzenia wzdłuż ulicy Matejki na cokole ściany oporowej istniejącego zbiornika p.poż   oraz odcinek wzdłuż placu do istniejącego budynku gminnego oraz na cokole zbiornika p.poż wzdłuż krawędzi projektowanego placu targowiskowego .
Zaprojektowano wybudowanie nowego ogrodzenia  wokół placu targowiskowego . Ogrodzenie panelowe  o wys. 135cm ponad cokołem , cokoły betonowe, wylewane z osadzonymi w nich słupkami stalowymi .

2.2.2. Plac o powierzchni 210 m2  przeznaczony  funkcjonalnie pod targowisko miejskie przewidziano do ogrodzenia nowym ogrodzeniem panelowym  tego samego systemu co ogrodzenie remontowane . Łączna długość ogrodzenia wzdłuż ul. Matejki (9,7+32,5+15,3) -57,5 mb. Plac utwardzony w całości kostką betonową  z usytuowanymi w jego obszarze urządzeniami obsługującymi plac targowiskowy.
2.2.3. Czterostanowiskowe zadaszenie stołu targowiskowego – zadaszenie usytuowane w obszarze targowiska , prostopadle do ul. Matejki. Zadaszenie o konstrukcji drewnianej-słupowej z dachem dwuspadowym pokrytym papodachowką. Do konstrukcji zadaszenia przytwierdzone 4 stoły targowiskowe o wym.100*209 cm i wys. 80 cm. Wysokość  zadaszenia (kalenica) -3,50 m, okap  na wys. 2,20 m. 
Powierzchnia zabudowy 36,86 m2
2.2.4.Osłona śmietnikowa – usytuowana w obszarze targowiska , w linii ogrodzenia oddzielającego targowisko od  zjazdu publicznego z miejscami postojowymi. Osłona szkieletowa  o wym 1,65*1,65 m, na słupach murowanych . Dach  drewniany ,czterospadowy,  pokrycie papodachówką , ściany z wypełnieniem panelami ogrodzeniowymi o wys. jak ogrodzenie targowiska. Cokoły i fundamenty  betonowe-wylewane. 
Pow. zabudowy – 2,72 m2
2.2.5. Sanitariat kontenerowy – wg rozwiązania katalogowego f. INTERCESSOR .Sanitariat włączony do istniejącej sieci wod-kan –miejskiej.
Powierzchnia zabudowy – 3,63 m2.

32.2.6. Powierzchnie przeznaczone pod komunikację

Na powierzchni działki wynoszącej około 315 m2 usytuowanej wzdłuż ul. Matejki  , graniczącej z dz. nr 85 i 58 usytuowano  zjazd publiczny  z dz. nr 86 i 58 do ul. Matejki oraz 11 szt. miejsc postojowych usytuowanych na dwóch parkingach  przyległych do zjazdu publicznego- o nawierzchni z kostki betonowej. Ponadto wzdłuż ogrodzenia targowiska oraz przy miejscach postojowych zaprojektowano  usytuowanie chodników o szer. 1,25-2,0m.-  o nawierzchni z kostki betonowej.
Powierzchnia zabudowy :

- zjazdem – 108,0 m2
-  miejscami postojowymi – 137,5 m2
- chodnikiem 50,0+16,0 = 66,0 m2
- placem manewrowym targowiska (poza powierzchnią zabudowaną obiektami)- 164,0 m2

W tym 52,5 m2 przeznaczono pod zabudowę pawilonami handlowymi.

3.2.7. Urządzenia  regulujące odwodnienie  terenu zainwestowania 

Usytuowanie terenu dz. nr 86 oraz panujące w podłożu warunki wodno-gruntowe  wymagają odwodnienia  powierzchniowego nawierzchni utwardzonych – zaprojektowano wybudowanie 2 szt. wpustów ulicznych – włączonych do istniejącego systemu KD oraz regulacji stosunków gruntowo-wodnych w podłożu.

Regulację stosunków gruntowo-wodnych w podłożu przewidziano przez rozbudowę  istniejącej sieci melioracyjnej terenu – budowa 3 studni i sieci melioracyjnej z drenażem zbiorczym na dl. 60 mb.
3. Projekt architektoniczno-budowlany- stan projektowany-
3.1. Ogrodzenia na dz. nr 86 – remontowane i nowobudowane.

Całość ogrodzenia zarówno na odcinkach remontowanych jak i na odcinku budowy nowego ogrodzenia –zaprojektowano jako ogrodzenie panelowe z drutu fi 4-5 mm  ocynkowanego i powlekanego plastizolem , panele o wysokości 1,32m , zamocowane systemowo do słupków stalowych z kształtowników zamkniętych o przekroju 70*25 mm , osadzonych w cokole betonowym monolitycznym , wystającym 25 cm ponad poziom przyległego terenu lub utwardzenia. Cokół betonowy z betonu B-15 (B-17,5) o szer. 25 cm, wys. 65 cm ( 40 cm –zagłębiony w ziemi, 25 cm wystający ponad teren). Rozstaw słupków- systemowy - przyjęto 2,5m. Dla odcinków nowego ogrodzenia dopuszcza się niewykonywanie cokołu monolitycznego a jedynie słupków  fundamentowych betonowych o wym. 40*40*95 cm i montażu prefabrykatów cokołowych między słupkami wraz z prefabrykatem osłonowym słupka. Bramy i furtki systemowe z paneli metalowych o wymiarach wg planu sytuacyjnego.

Osadzenie ogrodzenia panelowego w ścianach oporowych zbiornika p.poż 

 - po  demontażu istniejących ramek ogrodzeniowych, 

- obcięciu istniejących słupków do poziomu „-5 cm” poniżej góry  projektowanego cokołu 
- remoncie ścian zbiornika w linii ogrodzenia 

-  zamontowaniu słupków ogrodzenia panelowego z ewentualnym wykuciem gniazd w miejscu słupka,

- zaszalowaniu cokołu , ułożeniu zbrojenia cokołu ,zabetonowaniu cokołu – wg rys. konstrukcyjnego.

Długość ogrodzenia :

- wzdłuż ul. Matejki (9,7+32,5+15,3) -57,5 mb.
- wzdłuż zbiornika  p.poż, na krawędzi z targowiskiem  15,0 m
- wzdłuż granicy tylnej z sąsiadem -13,5 mb.

- wzdłuż parkingu -12,5 mb.

3.2. Zadaszenie stołu targowiskowego- czterostanowiskowego.

Zadaszenie o konstrukcji drewnianej – konstrukcja nośna : słupowo- ryglowa  z dachem drewnianym ,dwuspadowym krokwiowo-kleszczowym, pokrytym papodachówką. Zadaszenia jako trójprzęsłowa wiata  o rozpiętości 3,48m i dl. przęsła 1,8m.
Do konstrukcji zadaszenia przytwierdzone 4 stoły targowiskowe o wym.100*209 cm i wys. 80 cm. Wysokość  zadaszenia (kalenica) -3,50 m, okap  na wys. 2,20 m. 

Konstrukcja nośna -słupki 12*12 cm zamocowane w fundamencie za pomocą okucia –but stalowy. Płatwie - rygle podłużne- 12*12 cm. Krokwie w rozstawie co 90 cm o wym. 6*14 cm. Kleszcze  2*3,8*14 cm- w co drugiej krokwi – w  linii słupków. Dach drewniany-deskowanie pełne, szczyty od kalenicy do linii okapu-deskowanie pełne. Pokrycie dachowe –papa podkładowa + papodachówka i obróbki blacharskie z rynnami i rurami spustowymi, włączonymi do kanalizacji deszczowej. Fundamenty – stopy betonowe o wym. 68*68*100 cm. Stoły targowiskowe –drewniane wmontowane w konstrukcję nośną zadaszenia.
Posadzka - podkład betonowy gr. 10 cm  + kostka betonowa gr. 6 cm ,na podsypce cementowo-piaskowej .
3.3. Osłona śmietnikowa.
Osłona śmietnikowe o konstrukcji  szkieletowej w rozstawie osiowym słupków 133 cm . Słupki –murowane z rdzeniem betonowym- o przekroju 32*32 cm (rdzeń betonowy o wym. 20*20 cm ze zbrojeniem 2*12 mm, obmurowany beleczkami  klinkierowymi o wym. 6*25*6,5 cm. Fundament- stopy betonowe  o wym. 32*32*100 cm .  Posadzka - podkład betonowy gr. 10 cm  + kostka betonowa gr. 6 cm ,na podsypce cementowo-piaskowej. Zadaszenie o konstrukcji drewnianej - krokwiowej, czterospadowe  na obrysie 1,65*1,65 m
pokrycie deska pełna + papodachówka . Ściany boczne – cokół murowany- gr. 12 cm , h=25cm , powyżej  wypełnienie panelami ogrodzeniowymi o wys. jak ogrodzenie targowiska. 

3.4. Sanitariat kontenerowy.

Sanitariat kontenerowy o średnicy zewnętrznej 2,20 m– wg rozwiązania katalogowego f. INTERCESSOR – jako obiekt prefabrykowany jest gotowa do montażu . Posadowienie  na przystosowanej do montażu płycie betonowej  znajdującej się na studzience fi 150 cm, GL. 1,1 m ,posiadającej przyłącze wodno-kanalizacyjne i elektryczne.

Sanitariat posiada formę słupa ogłoszeniowo-reklamowego w kształcie walca, z podświetlanymi polami reklamowymi na zewnętrznych ścianach, wykonanymi w formie kasetonu, przeszklone na zewnątrz obiektu.

Kabina toalety- obiekt wykonany z profili i blach stalowych , spawanych ,skręcanych i nitowanych.. Wewnętrzna powierzchnia ścian i sufit sanitariatu wyłożone blachą kwasoodporna. Podłoga wykonana z blachy aluminiowej , posiada kratkę ściekową podłączoną do instalacji kanalizacyjnej. Przestrzeń pomiędzy ścianami obiektu – wypełniona materiałem ocieplającym. Przeszklenie okien kasetonów – wykonane z poliwęglanu, wykończone profilem aluminiowym. Armatura zainstalowana w urządzeniu – zabezpieczona ochronnymi płaszczami wykonanymi z blachy kwasoodpornej.. System wentylacji –grawitacyjny : nawiewno-wywiewny ( zastosować dodatkowo  wentylator wyciągowy).
Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne ; naturalne, o zmierzchu załączone oświetlenie elektryczne  za pomocą włącznika zmierzchowego. Sanitariat wyposażony w urządzenie sygnalizujące zdarzenie losowe typu „alarm”. Dach wykonany z elementów poliestrowych , przytwierdzonych do konstrukcji za pomocą śrub. Konstrukcja oparta na  4 słupkach z profili stalowych – przytwierdzanych do płyty betonowej podłoża.  Płyta fundamentowa - gr. 10 cm i średnicy 3,0 m. Obiekt przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Obiekt wyposażony w instalacje : kanalizacyjną, wodociągową, elektryczną – pozwalającą na podłączenie urządzenia do przyłączy miejskich. Przyłącza  wod-kan są doprowadzone do miejsca lokalizacji kabiny.
3.5. Odwodnienie  powierzchni utwardzonych.

Odwodnienie terenu zagospodarowanego targowiskiem w  90% posiadającego  nawierzchnię utwardzoną będzie odbywało się przez spływ powierzchniowy  do 2szt. studni wpustowych t. ulicznego , włączonych do istniejącej kanalizacji deszczowej – wg projektu zagospodarowania.
3.6. Odwodnienie terenu – wody gruntowe.

Teren zagospodarowany pod targowisko posiada trudne warunki gruntowo-wodne , ze względu na duży dopływ wód gruntowych. Działki sąsiednie nr 85 i 58 są częściowo zmeliorowane , a kolektor melioracyjny przechodzi przez dz. nr 86 i posiada wylot do zbiornika p.poż. W celu wyeliminowania spływu wód gruntowych z kierunku ul. Polnej zaprojektowano wykonaniem drenażu zbierającego z drenów PCV fi-50 mm  oraz zbieracza z drenu fi-150 mm na dł. 60m z włączeniem do nowowybudowanych studni zbiorczych melioracyjnych – 3szt o śr fi100 cm ,włączonych za pomocą kolektora PCV fi-250mm do istniejącej sieci melioracyjnej .
3.7. Zjazd publiczny, miejsca postojowe , chodniki i place wewnętrzne.
Zaprojektowano zjazd publiczny z ul. Matejki na dz. nr 86 oraz dz. nr 58- dł. 18,0m , który równocześnie obsługuje 11 szt. miejsc postojowych usytuowanych wzdłuż zjazdu  oraz targowisko miejskie. Jezdnia zjazdu o szer. 6,0m , do zjazdu dochodzą prostopadłe stanowiska postojowe o wym. 2,5*5,0.
Jezdnia  zjazdu obramowana krawężnikiem betonowym typu ulicznego 15/30/100 o 15/22/100 cm,  na ławie betonowej z oporem. Nawierzchnia jezdni zjazdu - kostka betonowa gr. 8 cm ,na podsypce cementowo-piaskowej  i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm.
Chodniki o szer. 1,25-2,0 m  zaprojektowano  o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm ,na podsypce cementowo-piaskowej  z obramowaniem obrzeżem betonowym 6/20/75 cm od strony zewnętrznej i krawężnikiem od strony  powierzchni przejazdowych.
Nawierzchnia  placów manewrowych w obszarze targowiska (poza powierzchnią usytuowaną pod zadaszeniem ) – kostka betonowa gr. 6 cm ,na podsypce cementowo-piaskowej  i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie –gr. 10 cm. Wszystkie nawierzchnie układane na warstwie odcinająco-odsączającej o gr. 10 cm z  piasku różnoziarnistego.
4.Kolejność realizacji elementów przedsięwzięcia.

4.1. Rozbudowa kanalizacji deszczowej – wybudowanie wpustów wraz z podejściami włączonymi do istniejącej studni zbiorczej - wg technologii :  roboty ziemne -wykopy mechaniczne na gł 1,2-1,3 m , szer. 0,8m , ze ścianami pionowymi w całości szalowane ze złożeniem ziemi w odl. 1,0 m od krawędzi wykopu  , włączenie przykanalika fi-160 mm do studni przelotowej, ( zbiorczej) sprawdzenie szczelności kolektora i połączeń, zasypanie warstwami z zagęszczeniem. 

4.2. Rozbudowa sieci odwodnieniowej- melioracji – wybudowanie sieci drenażu na GL. 60 cm – w obsypce żwirowej gr. min. 30 cm , budowa studni melioracyjnych zbiorczych- betonowe fi 100 cm gł. 1,3-1,5m, włączenie kanału zbiorczego melioracyjnego fi-250 mm do istniejącej  studni przelotowej, (zbiorczej) sprawdzenie szczelności kolektora i połączeń, zasypanie warstwami z zagęszczeniem. 

4.3 Makroniwelacja całości terenu objętego zainwestowaniem
4.4.Uzupełnienie sieci wod-kan  i elektrycznej w zakresie podłączenia przyłączy do obiektów targowiska.

4.5. Remont i budowa ogrodzeń

4.6.Budowa i montaż obiektów kubaturowych-zadaszenie stołu targowiskowego osłona śmietnikowa, sanitariat kontenerowy

4.7.Budowa nawierzchni utwardzonej placu targowiska

4.8.Budowa nawierzchni utwardzonej zjazdu ,parkingów, chodników 

Wytyczyć sytuacyjnie i wysokościowo krawędzie jezdni zjazdu, parkingu i chodników .
Wykonać roboty ziemne dla ułożenia krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem.

Ustawić krawężnik na ławie betonowej (z betonu B-15) wg PB.
Wyprofilować podłoże lub wykonać koryto pod nawierzchnię chodnika i zjazdów.

Ułożyć warstwę odsączająco -odcinającą o gr. 5-10 cm ,z piasku pod nawierzchnię chodnika  i warstwę odsączającą o gr. 15 cm  pod podbudowę jezdni zjazdu i miejsc postojowych.
Ustawić obramowanie zjazdu, parkingu  i chodnika.

Ułożyć podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na jezdni zjazdu, miejscach postojowych i placu targowiskowym. 

Ułożyć nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm ,na podsypce cementowo-piaskowej w obszarze jezdni i parkingu kostki betonowej  gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na chodnikach i placu targowiskowym – zgodnie z PB.

Plantowanie terenu nieutwardzonego oraz humusowanie z obsianiem trawą – wykonać ręcznie.
5.Warunki dodatkowe.
- projektowane roboty  wykonać zgodnie z załączonymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz   wymogami Polskich Norm (ewentualnie norm branżowych).

-  do realizacji przedsięwzięcia należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie  oraz aprobaty.
- roboty prowadzić po poinformowaniu gestorów sieci ,znajdujących się w pasie robót, o przystąpieniu do robót z zachowaniem warunków przez nich określonych.

- w przypadku natrafienia na elementy  obiektów lub urządzeń zabytkowych zgłosić ich wystąpienie do powołanych w tym celu służb państwowych.

- warunki bhp i ochrony zdrowia zgodnie z załączoną informacją BIOZ
- ewentualny drzewostan  chronić przed zniszczeniem zgodnie z PB  w strefie robot nie występuje drzewostan. 

- w obrębie prowadzonych robot nie występują zainwentaryzowane zabytki ani odkrywki archeologiczne.

-zgodnie z art.43 Ustawy „Prawo budowlane” obiekty o charakterze ulicy podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po zakończeniu robót podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Kosztorys inwestorski opracowano w oparciu o bazę cenową zawartą w Biuletynie „ORGBUD” na III kwartał 2009r wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 130 poz. 1389) .

Brodnica , wrzesień 2009r

                                          Opracował:
Założenia wyjściowe do kosztorysowania.

Nazwa obiektu  :  Targowisko miejskie na cz. dz. nr 86 w Górznie, ul. Matejki.

Nazwa przedsięwziecia :  Zabudowa cz. dz. nr 86 w Górznie przy ul Matejki , obiektami 

                                        obsługującymi targowisko miejskie wraz  z niezbędną 

                                        infrastrukturą  techniczną w formie  odwodnienia  terenu

                                         i utwardzenia powierzchni parkingowo-dojazdowych.
Kosztorys inwestorski sporządzono przy zastosowaniu n/ w założeń:

1. Roboty rozbiórkowe zostaną wykonane mechanicznie przy użyciu sprzętu dostosowanego do asortymentu robot. Ręcznie zostaną wykonane roboty w małym zakresie. Odwóz materiałów z rozbiórki i gruzu na odległość do 1 km przy użyciu samochodów samowyładowczych.

2. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie  w gruntach kat. III; spycharkami o mocy 100KM ,równiarkami, z odwozem na odległość do 1 km  samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10t.

3.Koryto pod nawierzchnie typu drogowego , profilowanie i zagęszczanie podłoża ,wykonane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami lub walcami.

4.Podbudowa z kamienia łamanego twardego ,stabilizowana mechanicznie, o frakcjach określonych w SST  , wykonana i zagęszczona mechanicznie 

5. Nawierzchnia chodników  i placu targowiskowego-kostka betonowa gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Nawierzchnia zjazdu publicznego i stanowisk postojowych z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
6. Ułożenie obramowanie krawędzi jezdni z krawężników betonowych 15/30 cm i 15/22 cm na ławie betonowej ( B-10/15) z oporem  -wykonane ręczno-mechanicznie 

7.Obramowanie nawierzchni chodnikowej z obrzeża betonowego 20*6 cm ,na ławie betonowej..

8. Ogrodzenie panelowe  o wys panelu 1,32m  - systemowe wg wytycznych producenta.
9. Cokół ogrodzeniowy –monolityczny betonowy –gr. 25 cm , z betonu B-15.

10. Zadaszenie stołów targowiskowych – wiata o konstrukcji drewnianej –montowana na budowie z gotowych elementów – sposób realizacji tradycyjny. Fundamenty –stopy betonowe wykonane na budowie .

11. Osłona śmietnikowa – szkieletowa, słupki murowane z rdzeniem żelbetowym, pokrycie daszku czterospadowego drewnianego -papodachówka. Sposób wykonania tradycyjny

12. Sanitariat-kontenerowy montowany dźwigiem na wylewanej płycie i studzience z końcówkami przyłączy.

13. Elementy uzupełniające kanalizacji deszczowej wykonane z rur PCV  w wykopie szerokoprzestrzennym – wykonanie mechaniczne, studnie wpustowe-betonowe  fi-50 cm.
14. Odwodnienie terenu: drenaż PCV w osłonie z geowłókniny i zasypce żwirowej ,kolektory melioracyjne przyłączeniowe PCV- fi-250 mm ,studnie melioracyjne-betonowe fi-100 cm, gł.. 1,5m.
15.  Koszt materiałów liczony łącznie z kosztem zakupu i dostarczenia na plac budowy.

16. Poziom cen czynników produkcji wg cennika ORGBUD- III  kw.2009r.

17. Sposób wyceniania pozycji –wg norm określonych w KNR i KSNR 
Brodnica, dnia 30.09.2009r.

                                                  Opracował :
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7. CPV 462131413, Kabing santaristu Konteneronego

1. CPV 45213141-3. Ogrodzenie targowiska i remont ogrodzenia
zbiornika p.poz.

1.1. Roboty ziemne i remontowe i fundamentowe ogrodzenia

1.2. Montaz ogrodzenia panelowego

2. CPV 45213141-3. Roboty nawierzchniowe i odwodnieniowe (KD) |
na placu targowiskowym |

3. CPV 45213312-3. Roboty nawierzchniowe zjazdu i stanowisk
postojowych

-i. CPV 45232452-5. Roboty odwodnieniowe terenu - drenaz i
melioracja

5. CPV 45213141-3. Zadaszenie stolu targm;viskowego

6. CPV 45213141-3. Oslona $mietnikowa

7. CPV 45213141-3. Kabina sanitariatu kontenerowego
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1.1 Robaly Zemne  remontone | Fundamentowe ogrodzents

1. CPV 45213141-3. Ogrodzenie targowiska i mmonl;)gro;izenia ]
| zbiornika p.poz.

1.1. Roboty ziemne i remontowe i fundamentowe ogrodzenia

(7 e L Opis
1 KNR-0201-03-17-2
Wiykopy liniowe o écianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kelelory w grintach suchych, Z wydobyciom
[urﬁum;:);qmnwrm Glebokost wykopu do 1.5m. Kategoria gruntu [1l - V. (Szerokosé wykopu

iar (w m3)
[1] wykopy pod cokot ogrodzenia = [2,5+0,742,5+45°2.5+5"2.5+1,0+4°2.5+1,2)°0,25°0,4 = 426
12] pogiebienie pod siupki przy bramie | furtkach = 6°0,4"0.40,4 = 0,384
B =43+04 =47
llosé: 4,7 Jedn. m3
2 KNR-0202-02-03-1
Siopy fundamentows betonowe, objetosé 6o 0.5 m3. (ransport betonu faczkam (ub japonkami)
‘Obmiar (wm3)
[1]za poglebisnie fundamentow pod Shipkl =6°0,4°D.4°0
| @1 =04
‘hust 0,4 Jedn m3

0384

3 KNR0202-18-01-2
Cokoly z fundamentari, betonowe. Wymiary 0,20 x 0,30 m. Wymiary fundamentu 0,20 0,80 m lec2 o wym
| 10:25%.25 fundamenty 0.25°0,40 m
Obmiar (wm)

1Y Colely oo oloma0Rgn G a2 28 o Y 254 0 o
‘ 257240,74525+572,

o8¢ 42.3 Jedn. m

4 KNR-0202-18-01-5

Cokoly 2 fundamentami. Dodatek lub potracenie 2z kazde 10 cm ri2nicy wysokosci cokol lub fundamentu
betonowego - zmniejszenie gl fundamentu o 30 om ako GwnoWaZne do projeKiowanego.
Obmiar (wm)

=428

| 5 KNR-0202-02-02-1
| tawy fundamentow 2elbatowe, prosiokatne. Szerokosé do 0,6 m (transport betonw taczkami lub japonkami)-
ookl ogrodzenta nadbudowany na Scianie oporows; zbiomika
Obmiar (wm3}
[1] nadbudowa ookol i Scianis oporowe] zbiomika = (13°2.5+6%2,51"0.26%0,5 = 5,8375.
| | R1=80
| |liose 6 Jedn: m3

u‘xm-uzzsnm—: =
| Ogrodzenia = siatki na shupkach stalowye | 2eibetowych, Razebranie - ogrodzenia na stupkach metalowych

|obetonowanych, (shupk  ksztaltownikdw waicowanych)

|Obmiar (w mz2)

|| 1] rozebranie ogrodzenia zbiomika w misiseu budowy nowego = 5+0.7+4+13°2,5+62.5+13,5 =707

|losé: 70,7 Jedn - m2

| 7 KNR-0401-13-05-1

| ‘Pmmmpm\eﬂpalmhem Przecinanie ceownikow | dwuteownikow o normainych wysakosciach do
120 mm

Cetus 1.0 Opracowat: Danuta Iwanus sir 1
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12 Monta2 ogrodzenia pansiowege

([ opis
Obrmiar (w s2tuk)

|

| |llosé 22 Jedn - sztuk
| 8[KNR-0401-02-123
|

Rozbiérk elementow konstrukeji betonowych zbrojonych |
Obmiar (w m3) ‘
| 1] rozbicrica spekane] czeéci muru o wys ok 10 cm = 0,.25%0,1+(32.5+12,5) = 1,125
B =12
[llosé: 12 Jean.- m3
9/ KNR-0401-02-03-5
Uzupeinienie elementow konstrukcyjnyeh 2 befonu monoiftycznego. Uzupeinienie w elementach
Obmiar (wm3) ) e T
|| 11 uzupeinienie scran zbiomik jako remont = (32.5+12,5)"0,5°0,05 = 1,125
| |e=12
| |los 1,2 Jedn. m3 I
110 KNR-0401-07-284 |
Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych zwykiych cementowych kategoril Il - Scian, loggi i balkonow o podiazach z |
betondw zwirowych, bloczkow, powlerzchinie uzupelnianych tynkow w jednym mieiscu do 1 m2. |
| ‘Ohmaw(m?)
|| 11 pretarcie powierzotni stare ciany sbiomika ponad lustem wody = (325+12.5)"
| |iiose: 45
11 KNR-0202-02-90-3
Przygotowanie | montaz zbrojenia. Zbrojenie konstrukeji 2elbetowych kenstrukeji monoiitycznych budawi, prety
|stalowe okrade gladkie.
Obmiar (w mg)
[1) zbrojenie cokou na Scianach Zbiornika = 45/4°1,25°0,4+45°4°0,9 = 167,625
e
[llose 0,17 Jedn mg

| 1.2. Montaz ogrodzenia panelowego
i o o
1 KNR-0202-18-022 |

Ogrodzenia z siatki w ramach na shupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokolow. Wysokoéé siatki 1.50m, |
| rozstave shupkow 3m, 2 ur 0 étednicy 70mm.-lecz ogrodzenie paneiowe o wys. 1,32 cm, skupki 70°20 mm co
25m

Obrmiar (w m)

|| (11 0grodzenie paneiowe wg PB o wys 1,32 m shupki 025
5422540, 7452545725+ 144725212 =904

[llosé: 90,4 Jedn: m
2 KNR-0202-18-082

| Typowe wrota z furtkami 2 siatki na ramach z katownikow, na gotowych shipkach. Szerokosé wrtt 3 m, furtki 1 m,
| e o o o

Obmiar (w kpt)
|_[1] brama panelowa dwuskizydiows szer 4,0m =1
= jedn. kpl.

‘:vmxmz-u-nu

e

bez pasa doinego z biachy. Wysokoé¢ 1,60 m.- fecz furthi pansiowe 0 s2r. 1.3m

Cetus 1.0 (110072) Opracowat: Danuta wanus. Sir.2





[image: image7.jpg]Ksiazka obmiarow 1/10/08 2009-08-30

2. CPV 452131413 Roboly nawierzchniowe | odwodnieniowe (KD) na plac targowskom

Ly W g = ) ]
Obmiar (W kpl)
T11funki panelowe o szer. 1.3 mh=1,52m =3
| liose 3 dean gt

2. CPV 45213141-3. Roboty nawierzchniowe i odwodnieniowe (KD)
na placu targowiskowym |
o Opis.
1 ‘KNR—GZ“-O&-V’-Z

Wykopy lincwe o Scianach pioncwych pod fundamenty, rurociagi kolekiary w gruntach suchych, 2 wydbyciem
urobkis lopata (ub wyciagiem recznym GigbkosS wykopu do 1.6m. Kategoria gruntu I - V. (Szerokosé wykopu
08-15m)

[1] wykopy pod studnie wpustowe | podejécia = (2+13,511.3°0,842°0,.80,8°0,3 = 16,504
2 =165

2| KNR0201-03-212
|eie umacnienie ponowych écan wykcpdw Iiowych balami drevrianymi w gruntach suchyeh wraz  rozbiria,
Wykopy o szerokosci 6o 1.0m Glebokost wykopu do 3.0m. Kategoria gruntu i - 1V. )|

| |obmiar (wm2) 5 1
| 11 =032y2413=30

| [ické 39 dodn: m2

3 KNR-0201-05-04-4
‘Zasypywanie przestrzeni za cianami budowl sziucznych w nasypach kolsiowych i drogowych. Ubiiaki

Obmiar (wm3)
[1] zasypanie wykopow po podejsciach KD = (13420871012
lio$¢: 12 Jedn: m3

4 KNR-0201-03-11-2 |
| | Roboty ziemne poprzeczne na przsraut 2 whudowaniem ziemi w nasye. Kategoria gruntu il
Obmiar (w m3) B
1] rezplantowanie nadmiary gruntu z wykopow = 36-12 =27
llost: 27 Jedn -
5 KNR-0218-05-01-4
|Podkoza z materiakw sypkich. Podioze o grubosci 25cm. i |

cmicbeypla nry =(13+2708 = 12
I N
| 8 KNR-0218-06-25-2 .

) iakiow = golomych e Studzienka Sciekowa uficzna betonowa o Sredricy 500mm, =

|Obmiar (w sztuk) - ) 3 |
[1] projektowane do wiaczenia wpusty W1 | W2- bez pierscieni odciazajacych = 2
llos¢: 2 Jedn. sztuk G )
7 KNR-0218-08-12-2
| |Przykanaiiki 2 rur azbestowo- cementowych. Rury azbestowo- cementowe o Srednicy 200mm.- lecz rury PCY.

Cetus 1.0 Opracowat: Danuta lwanus sin 3
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3 CPV.45213912:3. Roboty navierzciviows Zazd | stanowsi postojomych

7 Opis.
{obmiar (wm)
[1] pryiacza studni wpusiowych z rut POV = 13+2 =15
Jise: 15 Jedn: m i

8 KNR-0231-01-034
| rofiowanie | zageszczarie podcza pod warstwy konstrukcyine rawerzchi. Profiowanie | zageszczanic
wykonywene mechanicani, ategora grntu V. g

Otrmr (w2

1] warstwa odsaczaiaca 8 Caiosc
210 Jedn m2z

Podbudowy 2 kruszyw lamanych. Warstva kruszywa manego - goma. grubosé warsiwy po zageszczeniu 10 o
[Gomiar (wm2)

[1] podbudowa jednowarstwowa pozs powlerzchniam Zsjetymi przez obiekty =
14°157,2"5,12-1,65'1,65.3,14°1 51 5= 163,485

2l =132 »

lloé¢ 163,3 Jedn: m2

11 KSNR 605022 ‘
‘Cmm‘duz\wsmbmbﬂkxmq Kostka brukowa betonowa grub § om, ukladanie na podsypoe
camentowo-piaskows! 2 wypeinieniem spoin piaskiem

Obmiar (w m2)

1] rewierzzhnia plecy peza pow. zajeta przez sanitariat = 14*15-3,14'1.§°1,6 = 202,835

2 =209

[lio6¢ 202.9 Jedn. m2

3. CPV 45213312-3. Roboty nawierzchniowe zjazdu i stanowisk
postojowych
i3 ~ ops 5! — =
| 1/KNR-0231-01-03-4
Profiowanie i zageszczanie podiaza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni. Profilowsnie | zageszczanie
onywane mechanicanie, Kategoria gruntu LIV.
Obriar (w m2)
| | 111 po wykonane makionwelacii = 18°17.5 =315
1los: 315 Jedn_ mi
2 KNR0231-01-043
‘ ‘Warstwy odsaczajace na poszerzeniach zageszczenie mechaniczne, grubOSS Warstwy po Zageszczeniu 10cm
Obmiar (wm2)
[1] v cale) powierzehni przeznaczonej e = 18175 =315 o
llosé: 315 Jedn - m2 - - |
3/KNR-0231-04-01-2
| Krawezniki  fawy krawgznikowe. Rowki
Obmiar (w m)
j [1] rowek pod kraweznik o szer. 30 cm gi13 om = 15+2°5+2°24 12, 5+2°5+ 245412

2020cm, kategoria gruntu Y. |

1

Cetus 1.0 Opracowa: Danuta Iwanus Str.4
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4 CPV AT0452.5 Roboty odwodnieniowe fereny - renaz | melioracia

o] o opis |

o5& 71 Jedn - m

{Zlor 10om
i3] =48+10

I
|
Obmiar (w m)
[1] kraweznik 15720 = 15+2°5+2°2+12.5+2°5+2+5 = 585
2} kraweznik 1522 = 126
18] =585+125=71 |
1I0&& 71 Jedn m i iy . |
6| KSNR-6-01-13:2
| Podbudowy 2 kruszyw lemanych. Warstva kiuszywa tamanego - doina, gruboss wearstwy po zageszezeniu 20 cm
|obmiar wmz) o B = N
| | 1112723 1 stanowiska postciowe = 17°6+672 5%5+5°2,5°4.85 = 297625
| | m=27
277 Jedn' m2
7 KSNR$-05-02.3
Chodniki 2 kostki brukowe; betonowei, Kostk brukowa betonowa grub § om, ukisdanle na podsypce
cementowe-piaskowe) 2 wypenieniem spoin piaskiem
| [Gbmiar (wm2)

Chodniki  kostid brukowe batonowe. Kostka brukowa belanowa grub.§ cm, ukladanie na podsypos.

43,795

™ $poin zaprawa cementowa,

10 KNR-0231-14-022
| [ Oczyszczanie, plantowanie i cinanie poboczy. Naprawy poboczy wykonywane -
| |Obmiar (wm2)

11] plantowanie pasa za chodnikiem lub kiaweznikiem = 17°0,5+3°5°0.5 = 16
| liost 16 Jedn-m2 B W

Celus 1.0 Opracowat: Danuta Iwanus Str.5
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4 CPV €745 Raboty odvodnieniows ereni - renaz | mefioraca

4. CPV 45232452-5. Roboty odwodnieniowe terenu - drenaz i |

melioracja |
i3] o opis
[ 1]KNR-0201-03-17-2

Wykopy liniowe o écianach pionowych pod fundsmenty, rurociagi  Kolekiory w gruntach suchych, 2 wydobyciem
urobku fopata ub wyciagiem reczrym. Glebokost wykopu 60 1 6m. Kategoria gruntu 1 - 1V. (Szerokoss wykopu
0:8-1,5m)

| [oomer wma)
mwywpywammmmmy,mm,. (7512431 51"1.3°0,840,773°1,5,343°1,5'1 50,3 = 30,56

2 KNR-0201-03-21-2

‘Peine umocnienie pionowych Scian wyKopéw liniowych batami drewnianymi W gruntach suchych wraz z rozbionia, |
| | Wykopy o szerokosei do 1.0m. Gleboknsc wykopu 6o 3 0m Kategoria gruntu il ~ V.

Zasypywanie przestrzeni za &cianami budowl sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych. Ubijaki
| mechaniczne. Kategoria gruntu |-

| [Cbmiar (wm3)
[1] Zasypanie vykopow po podejsciach KD = 48 4-12+7)10,8%1,0-3'3,14°1 6°0,670,6 = 28,7408
21 =288 i
| ke 2n,8 dodn w3 T i = |
| 4 KNR-0201-03-11-2

|Roboty zene poprzecene 1 preezs  woueweriem s v nasyp. Kafogori grurty .
onmnr(w

494285=205

208 Jednm3
5 KNR-0218-05-014 |
|| Podicza z materiakow sypkich. Podicze
| [Obmiar (wm2)

1] podsypka 10 cm § sbsypka rury = (7412108 =152 = ™
| ost 152 dein m3 i |
| 6 KNR-0218-08-123
Praykanaliki 2 rur azbestowo- cementowych. Rury azbestowo- cementowe o Srednicy 250mm lecz 2 rur PCY
Obmiar (wm)

[1] pr2ylacza studni wpustowych 127=18 |
Jioss: 18 Jean- m : SO ok |
7 KNR-0218-06-13-1
| MnnmuzmmyﬁxwpﬁwﬂmwSﬂldn!thhﬂwﬂmﬂommlmmm‘u
‘glebokosel 3m, rawia samochodowego) ) |
Obmiar (w szt

1] studnie melioracyjne - 2 peina pokiywa; , bez pierscienia odciazajacego =
ficéé 3 Jedn sztuk
| 8[KNR0218-06-132
| | studnie rewizyine 2 kregtw betoriowych w gotowym wykopie. Studnie 2 kigaéw betonowych o &rednicy 1000mm,

za kazde 0.5m réznicy glebokosci. {przy pomocy zurawia samochodowego)

Cetus 1.0 Opracowal: Danuta Iwanus. st.8
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5.CPV 452131413 Zadaszanie sioh tagowiskovego

Oz

Obrmiar (w sztuk)
| zmniejszenie do gl 15
[lios€- 3 Jedn. sztuk Krotnose 3
| 9/KNR-0231.06.015

Secaki poprzeczne 1 podluzne. Saczii podiuzne ceramiczne, kategoria gruntu l giebokosé uiozenia
100cm -zbieracze fi 150 mm

| Obmiar (w m)

|| Ef1lecs sacaki POV - zbiracze 150 my
llose 58 Jedn. - m |

10 KNR-0231-06-01-5 |

| |Saczki poprzeczne | podiuzne. Saczki podiutns ceramiczne, kategoria gruntu Il glebokosé uiozenia 100cm-

|| sciagacze 50 mm

| |cbmiar wim)

| | 11)1ecz saczki POV —sciagacze 150 mm
m

[ S o —— P |
| 1 KNR-0201-03-11-2

|Raboty ziemne poprzeczne na preerzit 2 whudowaniem Ziemi w nasyp: Ketegoria gruntu il |
[Cbmiarwm3) i I

|| [1]wykop pod stopy funcamentows zadeszenia
|liod¢: 3,92 Jedn m3 -

2/ KNR-0202-11-01-7 |

| |Podkiady murarsiie 2 ubitych materiaktw sypkich s podiazs gruntouym:

‘ Obrar (w m3)

[1] podsypka pod stopy =0,1°8°0.7*0.7 = 0,392

o8& 0,4 Jedn: m3.
3/KNR-0202-02-03-1

ipki ZadaszeniaB-15 = 0,68°0,68°1
llose: 3,6892 Jedn m3 |
| 4 kNR 020212138
| Uchwyly do fiag - lecz anaiogia- montaz okué dia konstrukesi stalows]
| Obmiar (w sztuk) o |
(1] montaz okué:
llios 8 Jedn- eztuk.
| 5/ KNR-0202-04-063 |
| Konsrukoje dachowe z tarcicy nasyconei. Ramy géme i piatwie o diig. do 3m Przekrdj poprzeceny drewna do
| |180cm2--pistwie
| Obmiar (w m3)
1] platwie o praekioyy 12°12 om =0,12°0,127 22 = 0:20736
2 =021
[liosc: 0,21 Jedn m3

Cetus 1.0 Opracowat: Danuta Iwanus. Sir.7
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5 PV 45213141-3 Zadaszsnie stoh gomshowego

opis

6 KNR-0202-04-07-5

| |Konstrukeje dachowe 2 tarcicy iasycone] Stupy o dlugoscl porad 2m. Przekroj poprzeczny drewna do
180cm2 _shipki © preekroju 12°12 om

iar (wm3)
11 slopk 1212 cm 255 m =
| pr=03.
liose: 0,3 Jedn - m3 |
7 KNR-0202-04-08-2

| Konstrukcie dachowe z arcicy nasycons) - Kisszcze. Przekrd; poprzeczny crewna da 18002 Heszeze o
| przekroju3,8*14 em

Obmiac (wm3)
|| 111 Kieszcze o preekroju 3,814 cm = 2°0,038°0,14°2°4°5 = 0,4256
2
ot 0,43 s
KNR-0202-04-08-3
Konsirukcie dachawe 2 tacicy nasycone - rokwis zwykie o dugotel do 4 5m. Przekrd) poprzecany drewna do
180cm2 -krokwie 6°14 cm.
| [bmiar (wm3)
| | (110 wym s 14 com 285 m =000 14265727 = 0.33515

112°0,12°2,56°8 = 0,29375 |

{110 wym 3,814 om = 0,038°0,14°2°2,85°2+0,036°0,14°277.2 = 0,137256. ‘
R1=014
llose: 0,14 Jedn - m3 i = }
10 KNR-0202-04-10-1

| Deskowanie polec: dachowych 2 tarcicy nasycane] -deska 25 mm
Obmiar (w m2) oL

13] =41,0547.15
flost: 48,2 Jedn.
11 KNR-0202-05-01-1

2/ KSNR-3-05-03-1 B
Naprawa pokryt dachowych papa termazgrzewalna - jsdnokrotne pokrycie papa wierzchniego pokrycia po
| obmiar (wm2)
| 1] iecz popodachowka=41,04

| |llosé: 41,04 Jedn: m2

13 KNR-0202-05-06-1

| Rézne obrobis | elementy 2 biachy ocynkowansi, ObrobKi przy szerokoscl w rozwiniech do 25cm.

Cetus 1.0 Opracowat: Danuta wanus str.8
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6 CPV 45213141-3 Osions Smtnikowe

o

Gbrmiar (w m2)
1] =7.2°02572=36

0S¢ 38 Jedn. m2

14 KSNR-2:05-033

| Pokrycia dachowe z biachy oraz fynny dachowe | ury spustowe. Rynny dachawe z PGV

| |iiose: 14,4 dean m2
15 KSNR-2-05-03-3

|obmiar (w m2)
| fifiBem=221=42

16 KNR-0202-11-01-1
| Podklady betonowe na podiozu gruntowym. (iransport betonu taczicami (ub japonkami) |
| Gmiar (w m3) v
[1] podkiad pod posadzks  kostii = 5.127,2°0,1 = 3.6864
21 =37 Sy v ’ I
|llosé 3,7 Jedn - m3 |
{17 KNR-0401-04-18-2
| Wykonanie rakryw drewrianych do mitnikew. Wykonanie nakryw z bl niestruganych obitych biacha,
ocynkowana -{ecz montaz stolow targawiskowyeh _
Obiar (w m2)

18 KNR-0202-16-09-1

Malowanie farba ofsing lub fislows, (synietyczna) podiog drewnianych - dwukiotne -lecz malowarie farba.
| bezbarwna calosci elementow drwnianych

] elementy drewniane widoczne = 8,35°2+41,04+7,142 = 7204

| liiosé 72,08 Jedn: m2

6. CPV 45213141-3. Ostona $émietnikowa
] o
| 1/KNR-0201-03-11-2
| Roboty ziemne poprzecane na praerzut z wbudowaniem Ziemi w nasyp. Kategoria gruntu lil.
ver (w m3)
op pod stopy fundamentowe zadaszenia =0,4°0,41,0"
[ics 0,64 Jedn ' m3
2 KNR-0202-11-017
|Poditady murerskie 2 ubtych materisko sypKich i podzy gn
[Gomier (wm3)
1] podsypka pod stopy = 1,27°1,6570,1 = 0,20855 |

2) e
|lio6e: 0,2 Jedn - m3.

L

Cetus 1.0 Opracowat: Danuta wanus Ex)
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& CPV £5213141-3. Oskona émietniows:

. o .
3 KNR-0202-02-031
| |stopy fundamentowe betonowe, 0,5 m3. (iransport betonu taczkami | |
|comiar (wm3)
| 111 stopy pod shupki zadaszenia-8-15 = 0,37°0.32*1°4 = 04096
21 =041

oS 0.41 Jean m:
4 KNR-0202.04-06-3 |
; Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone. Ramy gérme | platwie o diug. do 3m. Przekro] poprzeczny drewna do
| platwie
|

i
|opmiar fwm3)
[1] platwie © prekioju 10°10 cm
=006
llosé: 0,08 Jedn_ m3
5 KNR-0202-04-08-3
| | Konstrukcse dachowe z tarcicy nasycane; - krokwie zwykde o diugosci do 4 5m. Preeksd) poprzeczny drewna do
| 180cm2 -krokwie 610 om

11°0,1°2°(1,63+1.43)

21 =005
| |liost 0.05 Jedn_ m3
KNR-0202-04-10-1
Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasycone; deska 25 mm

1] destkowanis peine dachis = 1,99"41,35°0,5 = 5373
|m=sa
|lios 5,4 Jedn- m2

7 KNR-0202-05-01-1
| Pokycie dachow papa nia podic2u drewnianym - jenowarstwowo.
Obmiar (w m2)

|8 KSNR-3-05-03-1
Naprawa pokiyé dachowyeh papa termazgrzensing - jednokione pokiycie papa wieczchniego pokrycia po
| wyrbwnaniu istniejacego pokrycia papy. e R s ol
| [Gbmiar (wm2)
|| 1) lecz popadachowia = 5.4
llos6 5.4 Jedn m2
9| KNR-0202-05-06-1
Ro2ne obrab i elementy z biachy acynkowans], ObrobKi, przy szerokotol w rezvanieciu d 25em:
Obiar w m2)
[1] = 19940252 =398
| == 2
| liosé: & Jodn: m2
10/ KNR-0202-11-01-1
| Podkiady betonowe 2 podizy gruntowyim (&
[Obmiar wm3)
1] podiiad pod posaxzke 2 kostki = 1.27°1,65°0.1 = 020855
) =021

betonts taczkami lub japonkami) |

Cetus 1.0 ‘Opracowa: Danuta Iwanus Str. 10
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7.CPV 45213141-3 Kabina santaria korienesowego

W opis
1086 0,21 Jedn. m3
Fi KNR-0202-01-23-1

Okladanie (szpakdovmnie) elementow Konstrukcii zelbetowych lub staiowych. Okiadanie (szpaldowanie) Scian |
Ishupow ceglami. Gruboss 144 cegly.
[opmiar (wm2) g
|| 111 stupki z rdzeniem zelbetowym = (2°0,322'0,2)2.05° = 8,528 |
{llote; 8,528 o, m2
Iﬂ |KNR-0202-02-11-7
|Rygle § przekrycia scian murowanych, jednostronnie deskowane, szerokosci praewiazek do 0.3 m.- lecz rdzef
shpka
Obrmiar (wm3) Z |
| 11 -ozozzome-oms
21=033
[lios¢: 0,33 Jedn- m3
13 KNR0202.01-20.2
Scianki dzisiowe peine 2 cegiel budowlanych. Griboéé 112 cagly. (= cagie peinych)
{Cbmiar (wm2)
[1] coksl pod parnetami = 1,2772'0.25 = 0,635

14 KNR-0202-18-02-2

| Ogrodzenia  siatid w ramach; na shipkach stalowych obsadzonych w ghiazdath cokoléw. Wysokosé siatki 150m,
| rozstawte supkow 3m. z rur o Srednicy 70mm -lecz ogrodzenie pansiows o wys. 1.32 cm,

Obrmiar (w m)

1] ogrodzenie panelowe wg P8 o wys

lioSt: 2,64 Jedn m

KNR-0202-16-08-2

| Typowe wrota z furtkami z siatki na ramach z katownikow, na golowych siupkach. Szerokosé wrdt 3 m, furtki 1 m,
blachy. Wysokost 1,60 m - lecz urtki paneiowe o <2r

bez stupkow = 211,32 =2.64

| Obmiar (w kpl)
| [1)urt panelowe 0 szer. 1.0 mi=1,52 m- bez shupkow =2
[liosé: 2 Jedn - kpl.

7. CPV 45213141-3. Kabina sanitariatu kontenerowego

el i _opie
1 ‘KNRJZM-OZ—{N

|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparikami przadsigbiemymi na adkiad. Koparki preedsigbieme o pojemnosel
0,25 3. Kategorie gnintu i
Gbmiar (wm3)
Tl wykop pod st =3,1471,85%,85°1,5 = 12.622975
| 2 =128

[lloé& 12,8 Jedn - m3
2 KNR-0218-06-13-5
| Studnie rewizyjne 2 kregéw betonowych w gotowym wykopie. Studnie z kregow betonowych o $rednicy 1500mm, o

| Obmiar (w sztuk)
| | 111 studnia przyteczeniows- bez pirscienis odciazajacego z pokrywa peina = 1

Cetus 1.0 Opracowat: Danuta Iwanus st 11
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7.CPV 452131413, Katira saniarsty kontenerowego

to] _ opis 3
‘ s*mn—uum’lu |

|| Studnie rewszyjne 2 kregw betonowych w gotowym wykopie. Studnie 2 kregow betorowych o &redricy 1500mm,
‘ |22 kazde 0 5m reznicy giebokoscl. (przy pomocy zurawia samochodowego) |

|4 KNR-0201.05-011

‘ Inmmmm.kmwuzmmmmhﬁmlm Kategoria |
gruntu 1 - 1 5 A e

| Obmiar (wm3)
{1] obsypanie studni = 12.8-1,5°3,14°0,85°0,85 = 9,397025
«
[li08& 9,4 Jedn: m3
5 KNR0202-41-017
Wody murarskie z ubtych
‘Obmiar (w m3)
| | 111 p0d piyte ndamentowa = 3,14°1,6%1,6:3,140,85°0.85 = 576675
[2] pod studzienke przyiaczeniona = 3,14°0,95°0,85 = 283385
| o1 =017
[ |1 ups Juch
6 KNR-0202-02-05-1

zeibetows. (transport betonu taczkami lub japonkami)

{1]piyta pod kabine =3,147(1,5'1,5-0,85°0,85)°0,1 =0,479635
21=05

[ilost 0.5 Jedn: m3

| 7 KNR-0202-02-90-3

Praygotowanie | montaz 2brojenia. Zbrojenie konstrukeii 2elbetowych konstrukeji monalitycznych budowl, prety.
stalowe okraje

| Obrmar (wmg) gl
[1) zbrojenie piyly = 25/1000 = 0,025 ) |

‘ 8| KNR-0218-09-07-2

Przyiacze wodociagowe z rur ciénieniowych PE laczonych metoda 2gewania. Rurociagi o Srednicy zewngtrznej |
Somm.

o

| Jeon - m
| 8 KNR-0218-08-12-2
Praykanalik 2 rur azbestowo- cemantowych. Rury azbestowo- cementowe o Sredricy. 200mim

I;

|

Montaz przyiaczy przswodami izclowanymi typu ASKSn lub podoboymi. Przylecza wykonywane przevodem
| zlowanym o 225 mm2, recanie.

Obmiar (w sziuk) - ‘
i)

Cetus 1.0 Opracowal: Danuta Iwanus st 12
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7. CPV 452131413 Kabina saniariaty konfeneronego

ol Opis. -
| ez 1 sztuk -
11 KNR-0225-01-02-1 -
| Mont=z i demontaz obiekitw kontenerowych. Montaz -¥abiny sanitamej kontenerowe] kompletnie urzadzone] |
| Obrmiar (w sztuk)

[1] kabina sanitama wa P8 = 1
o6 1 Jedn satuk =

Cetus 1.0 Opracowat: Danuta Iwanus st 13
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2009-08-30

e

[t JcPvamiaana
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| romont ogrocerea
Zeromia p e
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[
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Cetus 1.0

Opracowat Danuta Iwanus
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[image: image20.jpg]Kosztorys 1/10/09 2009-09-30

1.1. Roboty ziemne | repontove | fundamertowe ogrodzenia

1. CPV 45213141-3. Ogrodzenie targowiska i remont ogrodzenia
zbiornika p.poz.

1.1. Roboty ziemne i remontowe i fundamentowe ogrodzenia
| T N0 I A opis. — B e v Kosztjean.
1 KNR-0201-03-17-2
Wykopy liniowe o $cranach pioncwych pod fundamenty, rurociagi i kolekiory w gruntach suchych, 2

| |wydobyciem urobku lopata lub wyciagiem recznym. Glebokosc wykopu do 1.5m. Kategoria gruntu I -
IV, (S2erokose wykopu 0.8 - 1,5m)

log: 47 Jedn: m3

‘Cena jachostiows pazyci

2 KNR-0202-02-03-1

Stopy fundamentows befonow, objgtosé do 0,5 m3. (transport betonu taczkami lub japonkami)

st 04 Jodn m3 i : |
Cens pancsiions szl

3 KNR-0202-18-012
Cokoly 2 fundamentami, betonowe Wymiary 0,20 X 0,30 m. Wymiaty fundaments 0,20 x 0,80 m -ecz
o wym 0,25°0,25 fundamenty 025040 m i W

| jhost e Jodaiim T VT T T 0 !

‘Cena ednostvows pazyci

[4KNR-0202-18-015

Cokoly 2 fundamentaimi Dodatek fub potracenie Za kazde 10 cm r62nicy WysSkoSc cokolu lub
fundamentu betonowsge - zmniejszenie gl fundamentu 0 30 emowatne do projekiowanego |
llog. 42,9 Jedn m Krotnosé: 3

Cena jdnostkon pazyei |
s‘maznz-oz—oz 1

|y fundamentowe zaibatowe, prostokatne. Szerokosé do 0,6 m (fransport beton taczkami b
japonkami)- cokol agrodzenia nadbudowany na scisnie opor iomika
lios€ 6 Jedn. m3

| 6|KNR-0225-03-07-3 i | |
‘Wzmmwmmlm ‘Rozebranie - ogrodzenia na stupkach | |
metaiowych obetorowanych. (shupki z ksziatownikow waicowanych) ‘

| 7|KNR-0401-13-05-1 |

| |Przecinanie poprzeczne stali painikiem Przecinanie ceownikew | dwuteownikow o normainych
| wysokosciach o 120 mm.

‘ |tioss: 22 Jean - satuk

[ 8/KNR-0401-02-123
Razbitrka elementow konsirukeji betonowych zbrojonych
ios¢: 1,2 Jedn._ m3

9 KNR-0401-02-03-5 - I

Uzupeiniene elementow Konstrukcyjnych z betony monolitycznego: Uzupelnienie w slementach
2beojonych - Soan } f 1)

| st 1,2 Jedn: m3

Cetus 1.0 Opracowat: Daniuta lwanus St 1
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2. CPV 2131413, Roboty nawerzcheiowe { adwodrieniowe (KD) i placu tgowiskonym

IrS 7 opis I
10| KNR-0401-07-284 [

| Uzupeinienie tynkew zewnetiznych zwykiych cementowych Kategorii i - Scian, loggi | balkontw o |
podiazzch 2 betonéw 2wirowych, bloczkow, powierzchiie Uzupeinianych tynkéw wjednym miejscu do |
1m2

lloss 45 Jodn m2

Cona jechosiiows pazycy

11 KNR-0202-02-90-3

Przygotowanie § monta2 zbiojenia. Zbrojenie konstrukcii zelbetowych konsirukeji monoltycznyeh
| budowii staiowe okiaje giadkie == i D

108 0,17 Jedn mg

Cena jedostiona pavci

1.1. Roboty ziemne i remontowe i fundamentowe ogrodzenia - podsumowanie

1.2. Montaz ogrodzenia panelowego

i & o
1 KNR-0202-18-022
|| Ogaizens = st w e s spach s sy w ariscochckot Vs
| | siatk 1.50m, o rozstawie siupkéw 3m,  rur o érednicy 70mm -iecz ogrodzenie panelowe o wys. 1,32
s 020 G 28
‘ lloss 90,4 Jedn. m

Gana jsdnostion pazycd |

2 KNR-0202-18-08-2
Typowe wrota z furtkami z siatki na ramach z katowniktw, n2 gotowych shipkach. SzerokoS¢ widk 3 m,
furtki 1 m, bez pass doinego z blachy, Wysokoé¢ 1,50 m.- lecz brama panelowe 4.0 m
lios¢: 1 Jedn. kpl. |
‘Cene enostioows pezych

3/ KNR020218-08-2
| Typowe wrota 2 furtkami z satki na ramach z kafownikéw, na gotowych slupkach. Szerokost wrot 3 m,
{furtii 1 m, bez pasa doinego z biachy. Wysokost 1,60 .- lecz furths paneiowe o 52r. 1.3m |
liose: 3 Jedn kpl. eias s o ) |
Gona ostiowa pozych |

1.2. Montaz ogrodzenia panelowego - podsumowanie

1. CPV 45213141-3. Ogrodzenie targowiska i remont ogrodzenia zbiornika p.poz. - podsumowanie

Razem clement.

Cetus 1.0 (110072) Opracowat: Danuta iwanus sir.2
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2 CPV45213141-3 Robaly nawierzchniose i odwodnienions: (KD) 12 plect rgowskowy

; 2. CPV 45213141-3. Roboty nawierzchniowe i odwodnieniowe (KD)
| na placu targowiskowym
= = o |
1 KNR-0201-03-17-2 ;
\

Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi | Kolektory w gnuntach suchych, 2
‘ \ydobyciem urobki bopats 1ub wysiagiem recznym. Gigbokos wykopu do 1.5m. Kategoria gruntu I -
1.5m) =

2/ KNR0201-03-21-2
Peine umocienie piononych Scian wykopéw lniawych balami drewianymi w gruntach Suchych wisz
|z rozbicria, Wykopy o szerokascl do 1.0m. Glebokose wykopu 4o 3.0m: Ketegoria gruntu - IV l
|lose: 39 Jedn- mz
[ Cona edostiona peal
‘sim-ozm.nsau
| Zasypywanie prassirzeni za scianami budowh sztucznyeh W nasypach Koieiowyeh | diogowych, Ubijaki

| mechaniczne. Kategoria gruntu 11 " |
| | iose: 12 Jean: m3 o |
]

| 4 KNR-0201-03-11-2

s e o0 i i iy gy 1
Rk 2 i s

5 KNR-0218-05-01-4
| Podioza z materiaiow sypkich Podioze o grubosei 256m
[hose 12 Jednm2

[ S R |
| 8|KNR-0218-06-25-2 |
Studzienkd Sciekowe z golowych elementéw. Studzienka Sciskowa uliczna betonowa o Srednicy ‘

| 7/KNR 021808122

| ngﬂlhzmrmwmmmnkmqmm—m ‘
ruy POV
| llost: 15 Jsdn m

8 KNR-0231-01-03-4 : ‘ |
Profilowanie | zageszczanie podioea pod warstwy konstukcyjne nawierzchni Profiowanie

2ageszczanie wykonywane mehanicanis, kategoria gruntu HY.

llos¢: 210 Jedn: m2

| ‘Cena jednostions pazvei |
| 9/KNR-0231-01-04-3 [
| Warstwy odsaczajace na poszerzeniach zageszczenis mechaniczne, griboSt warstwy po | |

Cara acnostiorm pozych |

Cetus 1.0 Opracowat: Danuta Iwanus s.3
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3 CPY 45213312:3. Roboty revierzchniowe Zazd | stanowisk posiopYCh

[ — o Kosztjdin. |

10 KSNR-6-01-13-5 [
Podbudowy z kruszyw manych. Warstwa Kiuszywa Bmanego - goma, grubost warstwy po
zageszezeniu 10 om

[losé: 163,3 Jedn: m2

11 KSNR-6-06-02-2 | |
Chodniki z kostk brukows] batonaws]. Kostka brukowa betonows grub & om, ukiadanie fa podsypee
‘Cena minostows poevel |

|
| |nose 202 sean m2
[

2. CPV 45213141-3. Roboty nawierzchniowe | odwodnieniowe (KD) na placu targowiskowym - podsumowanie

3. CPV 45213312-3. Roboty nawierzchniowe zjazdu i stanowisk |
postojowych
3 3 | Komian
[1]KNR-0231-01-034 [ ‘

| Profilowanie | 2agesaczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i ‘
| zageszczanie wykonywane mechanicanie, kategoria gruntu HV. il
| [llos 315 Jodn - m2

i

2/KNR0231.01-043
Warstwy odsaczajace na poszerzeniach Zageszezenie mechaniczne, Grubosé warstwy po

o dnosiiara peaye| |

[lios€ 71 Jedn ' m

| 4/KNR0231-04-024
tawa betonowa pod krawezniki z oporem z betonu B15
|llog¢: 5,8 Jedn: m3

Cana jecnostiona pozyey

5 KNR-0231-04-033
Krawezniki betonowe wystajace, o wymisrach 15x30cm, na podsypos Comentowo-piaskowe]

liose: 71 Jedn-m .

E‘KSNRAC‘M 132
| Podbudowy 2 kruszyw iamanych. Warstwa kiuszywa tamanego - doina, grubosé warstwy po
| zageszezeniu 20 em.
[llosé 2377 Jedn - m2

Cetus 1.0 ‘Opracowat: Danuta iwanus. Str.4
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4 CPV 45232462.5. Robaty ocexinieniow eren - drenaz i melioracie

w N S szt
7 KSNR-6-06.02-3
| Chooniki 2 kostis rulkcswe betonowe. Kostka brukowa betonowa grub,8 o, dkiadanis 2 podsypce
|| cementowe piaskowsi 2 wypeinieniem spoin piaskiem._ |
loké: 2377 Jedn m2

| 8 KSNR6-05-02-2
| | Ghodniki 2 kestii brukowe betonowej. Kosika brukowa befoniowa grub. om, ukiadanie na podsypos

llost 43,8 Jedn-m2

8 KNR-0231-04-07-1
Obrzeza betorowe o wymiarach 20xcm, na podsypoe piaskaws], 2 wypelnieniem spoin Z2pTawa.

llose: 32 Jedn - m |

10| KNR-0231-14-02-2

Oczyszezanie, plantowanie i
16 Jedn m2

3. CPV 46213312-3. Roboty nawierzchniowe zjazdu i stanowisk postojowych - podsumowanie

Razem element (11 sztuk). .
Cera eancstione.

4. CPV 45232452-5. Roboty odwodnieniowe terenu - drenaz i
| melioracja
s = Rossoan |
1| KNR-0201-03-47-2
| Wykopy e o écianac ponyeh pod undarnty. e’ olokiory  ruach suchych, =
| yiotyeiom srobics topaia i Wyciagiem recznyim. GigbakoSt wykopu do 1.5m. Kategoria gruntu Il - |
IV (szerokost wykopu 08 - 1.6m) 5 - (s )
llo$t 30,6 Jedn. m3 |

Cena anostiow pzycy |

2 |KNRG201-03-212

Peine umocnienie pionowych Scian wykopGw iniowych belarm drewmianymi w gruntach suchych wiaz. |
2 toehioria, Wykopy 0 szerokobc) 6o 1.0m GlebokGas wykopu do 3.0m. Kategoria gruntu i - |
lios¢t- 49,4 Jedn.- m2

[ 3[KNR-0201-05-044 .

| | Zasypywanie przestrzeni za scianami budowii sztucznych w nasypach kolejowye | drogowych. Ubijaki
‘mechaniczne. Kategoria gruntu |- Il o

| liose: 28,8 Jedn - m3 = |

KNR-0201-03-11-2

4

Cetus 1.0 Opracowat: Danuta Iwanus Str.5
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5 CPV 45213141-3, Zadaszanie sioks angomickowego

L. 3 ~ I
5 KNR-0218-05-014. |
|Podioza z materiaiow sypkich. Podiaze o gruboscl 25cm i

Cens jeanostiowa pazye

6 KNR-0218-08-12.3
| Przyianalik 2 wur azbestowo- cementowych. Rury azbesiowe- cementowe o Srenicy 250mm ecz
rur PGV

| [iosé 18 Jedn m G R S T TER

i Cors inostvone pezych

7|KNR-0218-06-13-1 |

S e ¢ oy Kol w SR WY Skl < oo Bekaciey o ey
1000mm, o giebokosal 3m. (przy.

llogé 3 Jedn sztuk

i e
8|KNR-0218-06-13-2 [

Studnie rewizyine z kregow betonowych W gotowym wykopie. Studnie Z kregow betonowyeh o Srednicy
1000mm, za kezde 0. 5m réznicy giebokosci. (przy pomocy 2urawia semochodonego)

lioge: 3 Jedn sztuk Krolnode 3

Cora jedostioms pozyer

9/KNR-0231-06-01-5

Sacakipoprescane| podine. Sz podizne ceraiczne, alegoa g | gtotost uzeia
mm

| =  Cempinstomapi|
110/ KNR-0231-06-01-5

‘Saczki poprzeczne | podiuzne. Saczki podiuzne ceramiczne, kategoria gruntu I glebokosé wazenia
|100cm- sciagacze £1-56 mm
Jednm

4. CPV 45232452-5. Roboty odwodnieniowe terent - drena2 i melioracja - podsumowanie

Razem element...

5. CPV 45213141-3. Zadaszenie stotu targowiskowego

r— S S 1 Kosat jean.

1/KNR-0201-03-11-2
| Roboty ziemne poprzeczne fa przerzut z whuidowaniem ziemi w nasyp. Kategoria gruntu (il
liose: 3,92 Jedn m3

Cers st pezych

‘Cona vostions Pyl
3 KNR-0202-02-03-1
Stopy fundamentowe betonowe, abjetosé 8o 0.5 m3. (ransport betonu taczkami lub japonkami) |
lo&t: 3,6982 Jedn. m3 S o v |

Celus 1.0 Opracowaf: Danuia Iwanus Sin6
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5.CPV 452131413, Zadaszenie siok targowiskowegs

»

= Cera cstions paeyel
4]KNR020212-19-8
| |Uctwyty do fiag - tecz analogia- montaz okué dia konstrukei stalowej
| [llos 8 Jedn. sztuk =

_ ‘Cera jednostiow pozyed |

5 KNR-0202-04-06-3 8 0

Konstrukeje dachiows Z tarcicy nasyconej. Ramy géme | piatwie o dhug. do 3m. Praekroj poprzeczny
drewna do 180cm2 - platwie
llosé 0,21 Jedn- m3

‘Gena jecnostion pazyci

6 KNR-0202-04-07-5
Konstrukeje dachowe = tarcicy rasycane. Shipy o dligosci ponad 2m. Przekid) poprzsczny drewna do

Conn jsdnostiona pozycl

| Konstrukcje dachowe 2 tarcicy nasyconej - Meszcze. Przeiud poprzsczny drewna do 180cm? -Keszcze
© przskioju3 614 cm
| |llos¢: 0,43 Jedn

et Nk = a= Py Cera jpanostion pazyel
8|KNR-0202-04-08-3
I dachowe 2 tarcicy nasyoone] - kiokwie zwykle o diugosci do 4 Sm. Przekr] poprzeczny
| drewna do 180cm2 -krokwie 6°14 cm
[iios¢ 0,36 Jedn m3

. Cema st pozyel
9[KNR-0202-04-08-6 [
Konstrukcje dachowe 2 arcicy nasycone] “wiatrownice. Przekrd) poprzeczny drewna do 180cm2 -fecz |

|aesla bomstisucd = L |
‘ 1108 0,14 Jedn“m3 |

‘Cora jedcsiions poevh |
10/ KNR-0202-04-10-1
Deskowanie poiact dachowych 2 farcicy niasycons) deska
ot 48,2 Jedn: m2 :
Cera edrostion peeych

11 KNR-0202-05-01-1 =i I

Gena jednosthoma pazyci
12 KSNR-3-05-03-1 |
Naprawa polsyé dachowych papa termozgrzewaing - jednoksotne pokrycie papa wisrzchniego pokrycia
| po wyrownaniu istniejacego pokrycia papy.
|llose: 41,08 Jedn

Cona jednostiona pozyoi

|
e
13| KNR-0202-05.06-1

| Rezne cbrobia | slementy 2 biachy ccynkowane;. Qbrobk, przy szerokosci w razwinieciu do 25cm.

|06 3,8 Jedn m2.

[ ‘Cera ednosivowe pezyeh
14 KSNR-2-05-03-3
‘Pokrycia dachowe z biachy oraz fynny dachowe i rury spusiowe. Rynny dachowe 2 PCY.

Cetus 1.0 Opracowat: Danuta Iwanus

sir 7
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& CPV 452131413 Oslons smistnienie

[ oo =
1656 144 Jedn m2 |

15 KSNR-2-05-033 |
Pokrycia dachowe 2 blachy oraz. rynny dachowe | spustowe. Rynny dachowe 2 PCV.

42 Jedn m2 i3 B

Gena fednosthow pozycl

16| KNR-0202-11-01-1

|liose 3,7 Jedn: m3
i Cora lsdnostiona pozve | i
17 KNR-0401-04-18-2

Watonania ey vy do mienkin. Wlkonati pakyw = bal estngarych obiyeh |
| P o o s o
Jiose 8,38 Jean” m2

Cuimmﬁl

18 KNR-0202-15-03-1
Nolowarie forbe lfra b flowe (sytyczna) g drewianych - dwikictne. docz malovanis |

Cena jecnosivovs pozyci

opis [ Kosztjecn.

|1 KNR020103-112 | |
‘Mnmwp{mﬂ@pﬂmzmmmwrﬁﬁ Kategoria gruntu Il |

llos6. 0,64 Jedn- m3 i 2. B L o |

2[KNR-0202:41-01-7 . |
Podklady murarsie z ubitych materiakw sypkich na podiozy arurtowym
‘ [liosé 0,2 Jedn m3

‘Cana jearostiona poryci

[ 3]KNR-0202-02-03-1
Stopy fundamentowe betonowe, Gbjelose do 0.5 ms3: {transport betonu tacziami lub jsponkarm) |
lios¢: 0,41 Jedn: m3 ‘i "l i |
i v ‘e dnostions pezy —ij
4|KNR-0202-04-06-3 [
1:mquemmzmmsmq Ramy garme | platwie o dhug. do 3m. Przekidj poprzeczny

o s g i

Cetus 1.0 Opracowal: Danula Iwanus str.8
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& CPV45213141:2 Oslona smietnikove
'3 opis B Kosztjedn

5 KNR-0202-04-08-3

| Kanstrikeje dachowe 7 tarcicy nasycone] - kikwie zvylde © iugosci do 4 5m. Przekidj poprzeczny
drewna do 180cm2 —krokwie 610 cm.

lilosc 0,05 Jedn m3

& KNR-0202-04-10-1

'Deskowani polac dachowych 2 tarcicy nasyconej -deska 25 mm
llodé 5,4 Jadn m2

7 |KNR-0202-05-011

| Pokrycie dachéow papa na podkazu drewniarym - encearshiono
ilose: 5,4 Jedn: m2

[KSNR-3-05-03-1

| Napranwa pokrye dachowych papa termozgrzenaing - jednokroine pokiycie papa wierzchniego pokiysa
yrownani sinisiacego pokrycia papy.

Gera panostion pozyol

110 KNR-0202-11-01-1

| |llose 8,528 Jedn- m2

11/ KNR0202.01-23-1

9/ KNR-0202-05-06-1
Rz obrébki  slementy 2 blachy acynkowane]. Obr6bki, przy SzerokoScl w razwinieciu do 25cm

| oy e et g (i o S N ),
loke 021 dedn- 3

(Okiadarie (zpakdowanie) lemenitw konsinici zabeiowych b staowych. Okadanie (szpakioverie)
Scian | shupbw 14 cogly

12| KNR-0202-02-11.7

[Ryole prkiysiascion murcuanyeh, ednostronie deskowane, seaokodel pramigsk 90 03 -
|lecz rdzet siupka
086 0,33 Jedn m3

13 imx-om—auulz'

14 KNR-0202-18-02-2

| Ogrodzenia 2 siaii w ramath na siupiach stalowyeh absadzanyeh w gniazach cokokw, Wysokose
|siet 1 50m, o rezstmwie supicow 3, 21 o dredicy 70mm ez ogrodzente paneioNS O Wys. 192

264 Jean' m

15 KNR-0202-18-08-2

Typowe wrota z furtkami z siatki na ramach 2 kafownikiw, i gofowych shipkach. Szerokost witt 3 m,
furtki 1 m, bez pasa doinego z blachy. Wysokosé 1,60 m- lecz furtkl pansiowe o s2r. 1.0m

Cetus 1.0 Opracowat. Danuta Iwanus

Sir.g
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7 CPV 452131413 Kabina ssntarishu konlensronego

oms Kosztjedn.

[P ez |

6. CPV 45213141-3. Ostona smietnikowa - podsumowanie

Razem element (1 sztuk).
Cenajednostiows

7. CPV 45213141-3. Kabina sanitariatu kontenerowego

e Opis. Koszt jedn.

T1/KNR020102-154.

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiemymi i odkiad. Koparki przedsigbieme o
| Pojemnoéc iy2ki 0,25 m3. Kategorie gruntu Il

| [lio85 12,8 Jedn m3.

R T Cena jednostiowa pazych

2|KNR-0218-06-13-5

| Studnie rewizyine 2 kregéw betonowych w gotowym wykopie. Studnie z kregtw betonowyeh o érednicy
1500mm, o giebokosci 3m. (przy pomocy 2urawia samochodowego) |
oS 1 Jedn. sztuk

T e st peey
I‘KNKMW—'H |
‘Studnie rewizyjne 2 kregow betonowych w gotowym wykopie Studnie z kregw betonowych o Srednicy

e e e |
| |ilosé 1 Jedn. sztuk Krotnost: -3

‘Cena jecnoslivws pazyci

4 KNR-0201-05-01-1
| Reczne zasypywanis wykopow fundamentowych: Zasypanie wykopu z przerzutem na odlegiosé do 3m
Kategoria gruntu 1 - il

| ltose 04 den: m3

s o compestowpw
‘ 5 KNR-0202-11-01-7

| Podklady murarskie z ubitych materiaiow sypkich nis podiozu gruntowym: Looal |
| [lloc: 0,88 Jedn: m3

6 KNR-0202-02-05-1
Plyty fundamentowe zeibetowe. (transport

| Jedn_m3.
Cena jednoctions pazych |
7‘KNR40202—M~W4 |
Przygotowanie | montaz ia. Zbrojenie konstrukejl zelbetowych konstrukeji monclitycznych
oudowt, prety sisiows o giadkie.
lloS€: 0,025 Jedn mg
Cens erostions paied |

KNR-0218-09-07-2 |
rzylacze wodociagowe 2 rur cisnieniowych PE faczonych metoda 2gizewania. Rurociagi o érednicy
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7.CPV 452131413 Kabing sanaraly kontenerowego

tp. o | emtpen
9KNR-0218-09-12-2 ‘
Przykanaiiki z rur azbestowo- cementowych, Rury azbestows- cemeniowe o §rednicy 200mm.
liosé: 3 Jedn:- m

Cor eancstiaws pazycy
10 KSNR-5-07-03-1 |

|| Motz prayiacey przewodami zoiowanymi typu ASXSh lub podobhymi. Prayiacza wykonywane
przewodem zolowanym o praekicju 225 mm2, recznie. .

oS 1 dedn " satuk |
- ‘Cena fednostiowa pazyol
11 KNR-0225-01-02-1 |
Montaz | demontaz obiekt kontensrowych. Montaz -kabiny sanftarei kontenerows] kompletnia
urzagzonsf |

io$e: 1 Jedn - sztuk I

Cetus 1.0 Opracowak: Danuta lwanus st 11
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