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                                                                    WYJAŚNIENIE  TREŚCI  SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizacje promenady wokół jeziora Górznieńskiego – etap I.

Urząd Gminy w Górznie, ul. Rynek 1, 87-320 Górzno, informuje, że zgodnie z art.38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych [dalej Pzp]( tekst jednolity: Dz. U.  z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Wykonawca może zwrócić sie do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ). Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień , jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, czyli wartość poniżej 4.845.000 euro. Zamawiający niezwłocznie udziela wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później  niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego w wyznaczonym terminie.
Zapytanie :
Dotyczy  balustrady prętowej z poręczą wewnętrzną. Brak szczegółowej specyfikacji technicznej w/w balustrad. Na rysunku nr 2 ”Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Leśnej w Górznie ( dł. 276,5 m)” - Plan sytuacyjny brakuje lokalizacji poręczy. Nie przedstawiono również szczegółowego rozwiązania zamocowania poręczy w fundamentach.
Odpowiedź:

Wyjaśnienie technologii wykonania balustrady:

Balustrady ( a nie poręcze, bo poręcze są elementem składowym balustrady schodów) zlokalizowane są po obydwu stronach biegu schodów usytuowanych w ciągu chodnikowym promenady. Projekt budowlany nie obejmuje szczegółów zamocowań i innych elementów warsztatowych, które są elementem projektu wykonawczego. Wymiary fundamentów PB oraz parametry wysokościowe balustrad schodowych określono w wyjaśnieniu w dniu 10 września br.

Odp. dotycząca wymiany nawierzchni wzdłuż ul. Leśnej 

Poręcze należy wykonać przy schodach łączących chodnik z boiskiem sportowym ( 6 m) oraz wzdłuż chodnika przy boisku sportowym ( w miejscu największej róznicy terenu oraz pochylenia chodnika) – odcinek końcowy ( 33,0 mb).

Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy Pzp, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje 
wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie czyli:

http://bip.gorzno.pl.  Zamawiający niezwłocznie udzielił wyjaśnień.

