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kosztorys naktadczy - dach.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 KOMINY
1/KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - odgruzowanie przewodéw m
d.1/0310-06
3.20*9*3 m 86.400
RAZEM 86.400
2|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3
d.1/0310-02 ponad dachem z cegly klinkierowej
(0.90*0.40*0.8*9) m3 2.592
RAZEM 2.592
3|KNR 2-02 Nakrywy komindw o $r.gr.7cm m2
d.1/0219-05
0.90*0.40*9 m?2 3.240
RAZEM 3.240
4/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach ponad dachem szt.
d.1/0322-02
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
2 DOCIEPLENIE | REMONT DACHU
5/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-04
23.00+23.00 m 46.000
RAZEM 46.000
6/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-06
8.10+8.10+8.10+8.10 m 32.400
RAZEM 32.400
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow |m?2
d.2|0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(23.0+23.0+16.35+16.35)*0.25 m?2 19.675
RAZEM 19.675
8/KNNR 2 1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.2/0604-02
8.50*22.80*2 m?2 387.600
RAZEM 387.600
9/KNNR 2 Izolacje z folii paroizolacyjnej uktadane na sucho jednowarstwowo m?2
d.2|0603-01
387.600 m?2 387.600
RAZEM 387.600
10/KNNR 2 Izolacje z wetny mineralnej jednowarstwowo grubosci 20 cm mocowane za pomo- |m?2
d.2/0602-05 cg drutu do konstrukcji
387.600 m?2 387.600
RAZEM 387.600
11/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na zakfad m?2
d.2|0509-02
387.600 m?2 387.600
RAZEM 387.600
12|KNR 4-01 Wzmochienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm m
d.2|0413-01
8.50*10 m 85.000
RAZEM 85.000
13/KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej dkd - |m?2
d.2|0528-01 przygotowanie poditoza
387.600 m?2 387.600
RAZEM 387.600
14|KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na podtozu papowym m2
d.2|0527-02
387.600 m?2 387.600
RAZEM 387.600
15/KNR 0-22 Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu  |mb
d.2|0529-04 papy termozgrzewalnej dkd
(8.50+8.50+8.50+8.50) mb 34.000
RAZEM 34.000
16/ KNR 0-22 Obroébki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd mb ob-
d.2|0529-06 wodu
(0.90+0.40+0.90+0.40)*9 mb ob- 23.400
wodu
RAZEM 23.400
17|KNR 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o sr. 15 cm - z blachy powlekanej m
d.2|0508-04
22.80+22.8+22.80+22.80 m 91.200
RAZEM 91.200
18/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy powlekanej m
d.2|/0510-04
8.10+8.10+8.10+8.10 m 32.400

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 5706




kosztorys nakfadczy - dach.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 32.400
19|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej po- | m?2
d.2|0506-02 wlekanej
pasy nadrynnowe, poszerzenia po obtozeniu styropianem
19.685 m?2 19.685
RAZEM 19.685

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 5706



kosztorys naktadczy - dach.kst

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 5706

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1 KOMINY
1/KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - odgru-| m
d.1/0310-06 zowanie przewodow
przedmiar = 3.20*9*3 = 86.400 m
-R--
1* robocizna r-g 40.6080 0.000 0.00
0.47r-g/m
S -
2 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 2.5920 0.000 0.00
0,5t
0.03m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w m3
d.1/0310-02 jednym miejscu ponad 0.5 m3
ponad dachem z cegly klinkierowej
przedmiar = (0.90*0.40*0.8*9) = 2.592 m3
-R--
1* robocizna r-g 51.4771 0.000 0.00
19.86r-g/m3
-M -
2 cegta budowlana petna klinkierowa' szt. | 1016.0640 0.000 0.00
392szt./m?3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 117.9360 0.000 0.00
45.5kg/m3
4* piasek do zapraw t 1.2338 0.000 0.00
0.476t/m3
5* wapno suchogaszone kg 66.3293 0.000 0.00
25.59kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.8554 0.000 0.00
0.33m-g/m3
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 8.4240 0.000 0.00
0,5t
3.25m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR 2-02 Nakrywy komindw o $r.gr.7cm m2
d.1/0219-05 przedmiar = 0.90*0.40*9 = 3.240 m?2
-R--
1* robocizna r-g 10.4976 0.000 0.00
3.24r-g/m?
-M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.2300 0.000 0.00
0.071m3/m?
3 deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.0454 0.000 0.00
0.014m3/m?
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.9440 0.000 0.00
0.6kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
6 wycigg" m-g 0.4860 0.000 0.00
0.15m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0324 0.000 0.00
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach szt.
d.1/0322-02 ponad dachem
przedmiar = 27 szt.
-R--
1* robocizna r-g 18.3600 0.000 0.00
0.68r-g/szt.




kosztorys naktadczy - dach.kst

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
-M -
2* kratki wentylacyjne z blachy stalowej 14x14 cm szt. 27.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
KOMINY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-5-
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kosztorys naktadczy - dach.kst

strukcji
przedmiar = 387.600 m?2

~R--

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 5706

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2 DOCIEPLENIE | REMONT DACHU
5/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do m
d.2|0535-04 uzytku
przedmiar =23.00+23.00 = 46.000 m
-R--
1* robocizna r-g 6.9000 0.000 0.00
0.15r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajg- | m
d.2|0535-06 cej sie do uzytku
przedmiar = 8.10+8.10+8.10+8.10 = 32.400 m
-R--
1* robocizna r-g 3.5640 0.000 0.00
0.11r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ognio- | m2
d.2|0535-08 wych, okapoéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy
nie nadajacej sie do uzytku
przedmiar = (23.0+23.0+16.35+16.35)*0.25 =
19.675 m?2
-R--
1* robocizna r-g 5.9025 0.000 0.00
0.3r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do m?2
d.2|0604-02 konstrukcji drewnianej
przedmiar = 8.50*22.80*2 = 387.600 m?
-R--
1* robocizna r-g 25.1940 0.000 0.00
0.065r-g/m?
- M --
2 folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm m2 426.3600 0.000 0.00
1.1m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
~S -
4* wycigg"""" m-g 1.5504 0.000 0.00
0.004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9/KNNR 2 Izolacje z folii paroizolacyjnej uktadane na sucho | m2
d.2|0603-01 jednowarstwowo
przedmiar = 387.600 m?
-R--
1* robocizna r-g 32.2483 0.000 0.00
0.0832r-g/m?
- M --
2* folia paroprzepuszczalna dachowa m?2 461.2440 0.000 0.00
1.19m%m?
3 materiaty pomocnicze % 3.0000 0.000 0.00
3%(od M)
~S -
4* wyciag""""" m-g 1.7442 0.000 0.00
0.0045m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10|KNNR 2 Izolacje z wetny mineralnej jednowarstwowo gru- | m2
d.2|0602-05 bosci 20 cm mocowane za pomocg drutu do kon-




kosztorys naktadczy - dach.kst

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 5706

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 35.1553 0.000 0.00
0.0907r-g/m?
-M -
2* wetna mineralna grubosci 20 cm m?2 406.9800 0.000 0.00
1.05m%/m?
3* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.000 0.00
3%(od M)
~-S--
4* wyciag""""" m-g 2.9845 0.000 0.00
0.0077m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na za- m?2
d.2|0509-02 ktad
przedmiar = 387.600 m?
-R--
1* robocizna r-g 77.5200 0.000 0.00
0.2r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNR 4-01 Wzmochienie krokwi przez nabicie jednostronnie | m
d.2/0413-01 desek grub. 32 mm
przedmiar = 8.50*10 = 85.000 m
-R--
1* robocizna r-g 85.0000 0.000 0.00
1r-g/m
-M -
2 deski iglaste wymiarowe nasycone gr. 28-45 mm | m?3 0.4250 0.000 0.00
kl.11
0.005m3/m
3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLIII m3 0.4250 0.000 0.00
0.005m3/m
4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm k.l m3 0.2550 0.000 0.00
0.003m3/m
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 17.8500 0.000 0.00
0.21kg/m
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13/KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papg przy m?2
d.2|0528-01 uzyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowa-
nie podtoza
przedmiar = 387.600 m?
R -
1* robocizna r-g 43.6050 0.000 0.00
0.1125r-g/m?
-M -
2 lepik asfaltowy kg 620.1600 0.000 0.00
1.6kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* zuraw okienny m-g 0.1163 0.000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14|KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na m2
d.2/0527-02 podtozu papowym
przedmiar = 387.600 m?
R -
1* robocizna r-g 450.7788 0.000 0.00
1.163r-g/m?
-M -




kosztorys naktadczy - dach.kst

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 5706

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2 papa zgrzewalna dkd podktadowa m2 430.2360 0.000 0.00
1.11m?/m2
3* papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia m?2 457.3680 0.000 0.00
1.18m%m2
4* papa asfaltowa na tekturze m?2 430.2360 0.000 0.00
1.11m?/m?2
5% lepik asfaltowy' kg 620.1600 0.000 0.00
1.6kg/m?
6* gwozdzie budowlane papowe zwykte kg 19.3800 0.000 0.00
0.05kg/m?
7* kominki wentylacyjne szt. 4.0000 0.000 0.00
4szt.
8* gaz propan-butan kg 182.2495 0.000 0.00
0.4702kg/m?
9* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S-
10* wyciag m-g 6.5892 0.000 0.00
0.017m-g/m?2
11* zuraw okienny m-g 0.0388 0.000 0.00
0.0001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15/KNR 0-22 Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy | mb
d.2/0529-04 szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrze-
walnej dkd
przedmiar = (8.50+8.50+8.50+8.50) = 34.000
mb
-R--
1* robocizna r-g 8.6020 0.000 0.00
0.253r-g/mb
-M -
2 papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 10.9480 0.000 0.00
0.322m2/mb
3* gaz propan-butan kg 1.5980 0.000 0.00
0.047kg/mb
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S-
5* wyciag m-g 0.0204 0.000 0.00
0.0006m-g/mb
6* Srodek transportowy m-g 0.0374 0.000 0.00
0.0011m-g/mb
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16/ KNR 0-22 Obrobki dachowe kominéw przy zastosowaniu mb
d.2|0529-06 papy termozgrzewalnej dkd ob-
przedmiar = (0.90+0.40+0.90+0.40)*9 = 23.400 | wo-
mb obwodu du
-R--
1* robocizna r-g 5.7330 0.000 0.00
0.245r-g/mb obwodu
-M -
2 papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 8.0964 0.000 0.00
0.346m2/mb obwodu
3* gaz propan-butan kg 1.1232 0.000 0.00
0.048kg/mb obwodu
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0.0140 0.000 0.00
0.0006m-g/mb obwodu
6* Srodek transportowy m-g 0.0257 0.000 0.00
0.0011m-g/mb obwodu
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-8-
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

17
d.2

2%

3*
4*

5%

6*

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe p&tokragte o $r. 15 cm - z blachy
powlekanej

przedmiar = 22.80+22.8+22.80+22.80 = 91.200
m

-R--
robocizna
0.6507r-g/m

-M -

blacha stalowa ocynkowana powlekana ptaska
0.55 mm

1.95kg/m

Spoiwo cynowo-otowiowe

0.021szt/m

uchwyty do rynien dachowych

2szt./m

materiaty pomochicze

1.5%(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.0035m-g/m

kg

szt
szt.

%

m-g

59.3438

177.8400

1.9152

182.4000

1.5000

0.3192

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezposrednie:

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

18
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy po-
wlekanej
przedmiar = 8.10+8.10+8.10+8.10 = 32.400 m

-R--
robocizna
0.9308r-g/m

-M -

blacha stalowa ocynkowana powlekana ptaska
0.55 mm

2.59kg/m

ztgczki

0.24szt/m

kolanka okragte

1szt/m

Spoiwo cynowo-otowiowe
0.024szt/m

uchwyty do rur spustowych
0.33szt./m

materiaty pomochicze
1.5%(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.0035m-g/m

r-g

kg

szt
szt
szt
szt.

%

30.1579

83.9160

7.7760

32.4000

0.7776

10.6920

1.5000

0.1134

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezposrednie:

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

19
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-02
0506-02

Obrdébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25
cm - z blachy ocynkowanej powlekanej

pasy nadrynnowe, poszerzenia po obtozeniu sty-
ropianem

przedmiar = 19.685 m?2

-R--
robocizna
1.9437r-g/m?

- M --
blacha stalowa ocynkowana ptaska powlekana
0.55 mm

5.55kg/m?

Spoiwo cynowo-otowiowe

0.029szt/m?2

zaprawa cementowa M 12

0.001m3/m?

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S--

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 5706

m2

kg

szt
m3

%

38.2617

109.2518

0.5709

0.0197

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
6* Srodek transportowy m-g 0.1358 0.000 0.00
0.0069m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
DOCIEPLENIE | REMONT DACHU
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-10 -

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 5706
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1 KOMINY 0.00
2/DOCIEPLENIE | REMONT DACHU 0.00
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny:

5706

11 -
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. |Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos$¢ jedn. | Wskaznik Udzia

torysowe ry na jednostke | t pro-

cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-4 KOMINY 0.00 0.00%)
5-19 DOCIEPLENIE | REMONT DACHU 0.00 0.00%)
RAZEM 0.00 0.00%
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 5706
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kosztorys naktadczy - dach.kst

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 1028.9092 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 5706
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kosztorys nakfadczy - dach.kst ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|gaz propan-butan kg 1184.9707 184.9707 0.00 0.00
2.|gwozdzie budowlane papowe zwykte kg 19.3800 19.3800 0.00 0.00
3.|lepik asfaltowy kg [620.1600 620.1600 0.00 0.00
4.|lepik asfaltowy' kg [620.1600 620.1600 0.00 0.00
5.|blacha stalowa ocynkowana ptaska po- |kg |109.2518 109.2518 0.00 0.00
wlekana 0.55 mm
6.| blacha stalowa ocynkowana powlekana |kg |261.7560 261.7560 0.00 0.00
ptaska 0.55 mm
7./ spoiwo cynowo-otowiowe szt 3.2637 3.2637 0.00 0.00
8.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 19.7940 19.7940 0.00 0.00
9.|uchwyty do rur spustowych szt. | 10.6920 10.6920 0.00 0.00
10.|uchwyty do rynien dachowych szt. |182.4000 182.4000 0.00 0.00
11.|kratki wentylacyjne z blachy stalowej szt. | 27.0000 27.0000 0.00 0.00
14x14 cm
12.|folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm |m? |426.3600 426.3600 0.00 0.00
13.| piasek do zapraw t 1.2338 1.2338 0.00 0.00
14.|cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 1117.9360 117.9360 0.00 0.00
15.|wapno suchogaszone kg 66.3293 66.3293 0.00 0.00
16.| cegta budowlana petna klinkierowa' szt. |1016.064 1016.064 0.00 0.00
0 0
17.|ztgczki szt 7.7760 7.7760 0.00 0.00
18.| kolanka okragte szt | 32.4000 32.4000 0.00 0.00
19.| papa asfaltowa na tekturze m?2_|430.2360 430.2360 0.00 0.00
20. folia paroprzepuszczalna dachowa m?2_ |461.2440 461.2440 0.00 0.00
21.|papa zgrzewalna dkd podktadowa m?2_|430.2360 430.2360 0.00 0.00
22.| papa zgrzewalna dkd wierzchniego kry- |m2 |476.4124 476.4124 0.00 0.00
cia
23.| wetna mineralna grubosci 20 cm m?2_ |406.9800 406.9800 0.00 0.00
24.| beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 0.2300 0.2300 0.00 0.00
25.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.0197 0.0197 0.00 0.00
26.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl |m3 0.4250 0.4250 0.00 0.00
27.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLI |m3 0.2550 0.2550 0.00 0.00
28.| deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.0454 0.0454 0.00 0.00
29.| deski iglaste wymiarowe nasycone gr. | m?3 0.4250 0.4250 0.00 0.00
28-45 mm kl.II
30.| kominki wentylacyjne szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
31.| materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 5706



kosztorys naktadczy - dach.kst ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|wyciag m-g 6.6236 0.00 0.00
2.|wyciag™ m-g 0.4860 0.00 0.00
3.|wycigg"™™" m-g 1.5504 0.00 0.00
4. wycigg™ m-g 1.7442 0.00 0.00
5.| wyciag"""" m-g 2.9845 0.00 0.00
6.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 11.0160 0.00 0.00
7.|zuraw okienny m-g 0.1550 0.00 0.00
8.|8rodek transportowy m-g 0.0631 0.00 0.00
9.|$rodek transportowy m-g 0.6008 0.00 0.00

10.| betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.8554 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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