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Gorzno, dnia 1 sierpien 2016 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany zmiany pokrycia dachowego na
budynku Urzedu Miasta i Gminy Gérzno zlokalizowanego w miejscowosci Gérzno
na dz.nr 413 bedacej wlasnoscig Miasta i Gminy Gérzno zostal wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant branzy architektoniczno-konstrukcyijne;j :

e Ceer, L Sl Hanna Falkiewicz Mareiniak
1. Mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz- Marciniak ... 2" HAEIAE GPEARRRL - - oo
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IZBA ARCHITEKTOW
‘RZECZYPOSPOLITE]N. POL.SKIET:

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
- (wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Hanna FALKIEWICZ-MARCINIAK
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
W specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr BUA III 16/63,

jest wpisana na liste cztonkdéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
ped numerem: KP-0138.

Cztonek czynny od: 19-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-02-2016 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Pawlicka-Zabojszcz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0138-65DB-EAFF-796B-14BD

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.




1.

INFORMACJA
O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Zmiana pokrycia dachowego na budynku Urzedu Miasta i Gminy
Gérzno

Adres: ul. Rynek 1, 87-320 Goérzno

Inwestor: Miasto i Gmina Gérzno
ul. Rynek 1

87-320 Gérzno
Zakres roboét

Przedsiewzigcie obejmuje wymiane pokrycia dachowego na budynku Urzedu Miasta i
Gminy Gérzno znajdujgcego sie na dz. nr 413 w Gorznie, gm. Gorzno.

Wymiana pokrycia dachowego obejmuje:

- prace wstepne zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy i organizacjg ruchu

- demontaz orynnowania, obrébek blacharskich, czapek kominowych, skucie komindw
- zdjecie drewnianego ofacenia wigzby dachowej

- wywodz zfomu i gruzu budowlanego

- wykonanie nowego pokrycia dachowego - blachodachéwka, na tatach i kontrtatach

- wykonanie obrébek blacharskich i orynnowania

- remont kominéw (skucie i wymurowanie nowych)

- wykonanie instalacji odgromowe;j

Istniejace obiekty

Budynek Urzedu Miasta i Gminy Gérzno oraz budynki mieszkalne wielorodzinne i
gospodarcze.

. Elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Budynek w trakcie prowadzenia robdt remontowych bedzie uzytkowany. Nalezy zwrécié
szczegolna uwage na wiasciwe zabezpieczenie wejsé do

budynku, przylegtych do budynku chodnikéw, dojazdéw i parkingdéw. Ponadto nalezy
zwrocic uwage na wystajgce poza obrys dachu gzymsy.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji
robot

W trakcie budowy wykonywane bedg roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka
stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) zwigzane z wykonywaniem robét na wysokosci (pow. 5 m)

b) zwigzane z wtasciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek uzytkowany
w trakcie wykonywania robot)

¢) zwigzane z mozliwoscig wystgpienia ztych warunkow atmosferycznych

Ad. a) roboty niosgce ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m to wszelkie roboty
wykonywane powyzej 1 pietra (rozbiérkowe, ciesielskie, dekarskie, murowane,
tynkarskie). W trakcie tych robét mogg wystgpi¢ zagrozenia:

=



L - upadek pracownika,
- upuszczenie narzedzia roboczego,
- upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego.
Ad. b) z uwagi na eksploatacje budynku w trakcie wykonywania robét istnieje
mozliwo$¢ zagrozenie zdrowia oséb przebywajgcych w budynku (zabezpieczenie
okien i balkondéw), a takze oséb takze oséb wechodzacych i wychodzacych z
budynku. Ponadto na plac budowy moga wejsé osoby niepowotane.
Ad. c) przewidzie¢ zagrozenie zwigzane z nagtym pogorszeniem sie warunkow
atmosferycznych — wystapienie opadéw deszczu, $niegu, wytadowan
atmosferycznych, wiatréw o predkosci powyzej 10 m/s zaréwno w trakcie
wykonywania robét jak i przewidzianych przerw w pracy.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t szczegélnie niebezpiecznych ( praca na
rusztowaniach , roztadunkowe przy uzyciu dzwigu ) nalezy przeprowadzié instruktaz na
stanowisku pracy okreslajgc potencjalne zagrozenia oraz sposoby zabezpieczenia przed
ich skutkami i stosowanie $rodkéw ochrony osobiste;.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczeristwom

1. Przestrzeganie przepisow BHP, stosowanie indywidualnych $rodkéw
ochrony:

e zwigzane z wykonywaniem rob6t na wysoko$ci
Nalezy zastosowac pasy lub szelki bezpieczenstwa z krétkimi linami

% umocowanymi do statych elementéw konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych albo
prace wykonywaé z pomostéw otoczonych barierami o wysokosci 1,1 m. Pomosty
moga by¢ state, rozbieralne lub mechaniczne, ruchome.
» Zwigzane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy
Oznaczy¢ strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotéw, ustawiajac
bariery ochronne, ostony, tasmy ostrzegawcze w przepisowych odlegtosciach od
budynku oraz rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze. Wejscia do budynkéw oraz
przejscia w strefie zagrozonej zabezpieczyé¢ daszkami ochronnymi z materiatu
dostatecznie wytrzymatego na przebicie przez spadajgce przedmioty. Daszki
winny by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia, wysokosé
daszkéw min. 2,40 m, szerokos¢, co najmniej o 1 m od szerokosci przejécia.
Zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii poprzez:
- okreslenia miejsca i sposobu oznaczenia drég komunikacyjnych i
ewakuacyjnych
- zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzetu p.poz.
- posiadac apteczke ze $rodkami pierwszej pomocy.
* warunki atmosferyczne
W przypadku pogorszenia sig warunkéw atmosferycznych — wystapienia opadéw
deszczu $niegu, wytadowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyzej 10 m/s
- roboty budowlane nalezy przerwaé

2. Zapewnienie mozliwosci szybkiego wezwania pomocy w razie wypadku przy pracy (
tgcznosc telefonem komorkowym )

UWAGA Przedmiotowe przedsigwziecie nie wymaga sporzadzenia planu BIOZ

Hanna Falkiewicz MarginiaV
mgrink. architekt
yprawhienia nr BUA Il1-¢
CZLONEK 1ZBY ARCHITS
KPOIA-01238
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Opis do projektu zagospodarowania dziatki
w m. Gorzno na dz. Nr 413
Inwestor: Miasto i Gmina G6rzno

ul. Rynek 1, 87-320 Goérzno

1. Podstawa opracowania:

Ziecenie — inwestora Miasto i Gmine Gérzno ul. Rynek 1, 87-320 Gérzno na
wykonanie projektu zmiany pokrycia dachowego budynku Urzedu Miasta i Gminy
Goérzno.

2. Dane wyjsciowe do projektowania :

- mapa zasadnicza w skali 1:500

- wizja lokalna w terenie

- warunki techniczno — budowlane oraz normy i przepisy prawne obowiazujace przy
projektowaniu inwestyciji.

3. Temat opracowania :
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki nr 413 obreb

Gérzno-Miasto 1, gm. Gérzno w zwigzku z zamiarem zmiany pokrycia dachowego
budynku Urzedu Miasta i Gminy Gérzno.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu:

Dziatka zlokalizowana jest w terenie ktéry nie posiada obowigzujgcego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana budynkiem uzytecznosci publicznej oraz
budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Wijazd na dziatke - z drogi gminnej.

5. Projektowane uzbrojenie i zagospodarowanie dziatki :

Nie przewiduje sie

6. Obszar oddzialywania:

Obszar oddziatywania obiektu , o ktérym mowa w art. 28 ust 2 ustaw Prawo
Budowlane obejmuje dziatke wskazang jako teren inwestyciji. Inwestycja nie zalicza
sie¢ do przedsiewzig¢ mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska w rozumieniu przepiséw
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.11.2004 r.(Dz. Nr 257 poz.2573).
Projektowana zmiana pokrycia dachowego spelnia wymogi oswietlenia,
nastonecznienia i przesfaniania z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 ze zm.) zawarte w §13, §57 i §60 rozporzgdzenia, okreslone dia budynku
projektowanego i istniejacej zabudowy w sasiedztwie.

7. Dane o ochronie zabytkéw

Teren na ktorym projektowany jest obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow i
nie podlega ochronie na podstawie ustalen planu miejscowego.

8. W eksploatacji gérniczej
Teren nieruchomosci nie jest objety wptywem eksploataciji gornicze;j

9. Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wplyw na srodowisko,
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Budynek nie powoduje uciazliwosci dla $rodowiska, nie wystepujg czynniki
mogace przy normalnym uzytkowaniu mie¢ szkodliwy wplyw na zdrowie i zycie
ludzi. Obiekt nie jest zrodlem emisji promieniowania ,ienizkjacege

elektromagnetycznego by
uprawnienia nr BUA 1
‘ZLONEK 1ZBY ARCHIT
KPOIA-013
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OPIS TECHNICZNY
do projektu wymiany pokrycia dachowego

Podstawa opracowania

1. Zlecenie wykonania projektu

2. Wizja lokalna

3. Istniejgca Inwentaryzacja budowlana
4. Uzgodniony cel i zakres projektu

L. Cel i zakres projektu

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej dotyczacej wymiany
pokrycia dachowego na budynku Urzedu Miasta i Gminy Gérzno.

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje budowlana w zakresie architektury, niezbedng do
wykonania prac zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego budynku w zakresie niezbednym
dla wykonawcéw robét.

I1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzedu Miasta i Gminy
Gorzno. Inwestycja obejmuje wymiang catkowitg pokrycia dachowego az do deskowania.
Konstrukcja pozostaje bez zmian. Stan istniejacy konstrukcji dachu jest dobry.

III. Dane techniczne
Powierzchnia dachu 1.1: 248,77 m?; dach 1.2: 26,86 m?; dach 1.3: 34,29 m?
Wigzba dachowa dachu 1 w konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej w dobrym stanie.
Wymiary elementow konstrukcyjnych:
e shupy: 16x16
platwie 15x15
murlaty 15x15
krokwie 7,5x14 co 95 cm
kleszcze 8x16
miecze 13x13

V1. Dane techniczno-materialowe

Pokrycie dachowe jest w ztym stanie. Osmotowana papa asfaltowa ulegta korozji atmosferycznej
i chemicznej, z latwoscia si¢ kruszg. Deskowanie widoczne z poddasza jest w dosyé dobrym
stanie z wyjatkiem stref przysciennych oraz przykominowych. Po zdjeciu papy nalezy ocenié
ponownie stan deskowania, deski mocniej zniszczone nalezy wymieni¢ i uzupehic¢ na nowe.
Projektuje si¢ pokrycie deskowania papa izolacyjng podktadowsg, nastepnie projektuje sie
utozenie blachodachéwki na tatach i kontrtatch. Obrobki blacharskie wykonane sg z blachy
cynkowej. Przewiduje si¢ wymiane wszystkich obrébek blacharskich na nowe stalowe-
ocynkowane pokryte warstwg farby poliuretanowe;.

V. Opis planowanych prac

Planuje si¢ przeprowadzenie nastgpujgcych prac remontowych:

- demontaz istniejacego pokrycia dachu; ocena odstonigtych elementéw drewnianej
wigzby dachowej (w przypadku stwierdzenia zniszczenia spowodowanego
zawilgoceniem dokona¢ wymiany elementdw lub wykonaé nadbitki-decyzje zostana
podjete w ramach nadzoréw autorskich); usuniecie orynnowania;

- wykonanie zabezpieczenia dachu przed opadami na czas prowadzenia robdt;




- oczyszczenie mechaniczne elementéw drewnianych; impregnacja wiezby érodkiem
przeciwgrzybicznym i przeciwpalnym, np. OGNIOCHRON zgodnie z instrukcja
fabryczng;

- uzupeinienie elementéw deskowania, po zdjeciu pokrycia dachu i ocenie, ktére
elementu deskowania nalezy wymienié na nowe;

- na deskowaniu utozenie papy izolacyjnej podkladowej

- wykonanie obrébek blacharskich, paséw nadrynnowych,

- montaz rynien 1 rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej farbg poliuretanows o
srednicy 150mm na dachu;

- kominy: skucie istniejgcych kominéw ponizej poziomu wiezby dachowej a nastepnie
wykonanie nowych kominow z cegly klinkierowe;

- montaz wylazu dachowego, do wyltazu dostosowaé stabilng drabine.

- montaz fat i kontrlat na papie izolacyjnej,

-ulozenie blachodachowki oraz wykonanie obrobek blacharskich

- wymiana instalacji odgromowej — przelozenie oraz uzupelienie. Wykonanie
nowych pomiarow.

VI. Wyposazenie instalacyjne

Budynek wyposazony jest w instalacje z sieci miejskich:
- Wod-kan.

- Elektryczng

Budynek posiada wentylacje grawitacyjna.

VIL Warunki ochrony p.poz.

Projektowana wymiana pokrycia dachowego nie zmienia warunkéw ochrony p.poz.
Budynku. Zastosowano impregnacje wymienianych elementéw drewnianych oraz
impregnacje wszystkich elementéw drewnianych wiezby dachowej srodkiem
ogniochronnym typu Ogniochron.

VIIIL. Dane o rejestrze zabytkow
Teren mwestycji, oraz sam obiekt inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie konserwatorskie;.

IX. Charakterystyka ekologiczna budynku

Budynek nie emituje szkodliwych substanciji. Przyjete w projekcie rozwigzania
techniczne eliminujg negatywny wplyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty.

X. Organizacja placu budowy

Prace beda prowadzone z zastosowaniem rusztowan, spelniajacych wszelkie
obowigzujace przepisy prawa budowlanego, ochrony przeciwpozarowej (sprzet
gasniczy, drogi ewakuacji) 1 BHP (ostonietych siatkg zabezpieczajaca). Rusztowania
zostang ustawione zgodnie z obowigzujacymi przepisami i pod nadzorem osoby
pelnigcej funkeje inspektora nadzoru robét budowlanych. Ze wzgledu na wykonywanie
robot w obiekeie czynnym przewiduje sie dodatkowe zabezpieczenie od strony
chodnika wzdhuz ulicy i ogrodzenie terenu dziedzifica zajetego przez budowe. Nalezy
zabezpieczy¢ dojscia do budynku, daszkami chronigeymi Nalezy zachowaé wszelkie
srodki ostrozno$ci. Do budynku prowadza trzy wejscia. Materiat z rozbiérek nalezy wywiezé na
miejsce zwatki.
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XI. Ustalenia dodatkowe

- przed rozpoczeciem rob6t nalezy zabezpieczy¢ elewacje, przed uszkodzeniami w
trakcie remontu dachu.

- stosowane materiaty budowlane, elementy oraz materiaty powinny posiadaé swiadectwa
potwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie na terenie Polski

- prace budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych.”

Hanna Falkiewiez Marginiak
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