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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 
 

WYMAGANIA TECHNICZNE 
 
 

Lp. 
Wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz 

wyposażenie: 
Propozycje Wykonawcy 

1. TORBA RATOWNICZA 

 Torba ratowniczy wyposażona w zestaw urazowy, komplet 
opatrunków, zestaw uzupełniający, zestaw do opatrywania 
oparzeń, wyposażenie oddechowe. 
Bez deski ortopedycznej oraz szyn Kramera 

(podać producenta, typ i model oraz 
parametry charakterystyczne) 

2. DEFIBRYLATOR 

 Zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny przeznaczony do 
działania i przechowywania w trudnych warunkach (skrajne 
temperatury, zawilgocenie, zapylenie, odporność na uszkodzenia 
mechaniczne) z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i dla 
dzieci bez potrzeby stosowania dodatkowych elektrod (możliwe 
zastosowanie klucza pediatrycznego).  
    Urządzenie wyposażone w minimum dwa komplety elektrod              
z oznakowaniem miejsca prawidłowego ich naklejenia. 
    Urządzenie w sposób precyzyjny wydające polecenia głosowe              
w języku polskim oraz wyposażone we wskaźniki informujące                  
o gotowości urządzenia do pracy, nieprawidłowym podłączeniu 
elektrod oraz o stanie baterii. 
    Bateria o żywotności min. 4 lata, zapewniającą min. 200 
wyładowań maksymalną energią. 
    Do urządzenia dołączona dokumentacja techniczna, certyfikaty 
zgodności sporządzone w języku polskim, zgodnie z ustawą u 
wyrobach medycznych.  
 

(podać producenta, typ i model oraz 
parametry charakterystyczne) 

3. ZESTAW UNIWERSALNYCH PODPÓR I KLINÓW DO STABILIZACJI POJAZDÓW  

     Zestaw powinien zawierać co najmniej: 
2 kliny małe (waga ok. 0,5 kg) 
2 kliny duże (waga ok. 1,0 kg) 
2 podpórki schodowe (waga ok. 6,5 kg) 
Podpórki i kliny służyć będą do stabilizacji i powinny być: 
- lekkie, pływające na wodzie, 
- odporne na olej i wodę, 
- wytrzymałe we wszystkich kierunkach 10 MPa 
- przyczepne 

(podać producenta, typ i model oraz 
parametry charakterystyczne) 

4. PILARKA DO DREWNA 

     Pilarka łańcuchowa o mocy do 5 KM, pojemność do 50 cm
3
, 

ciężar do 6 kg (bez paliwa, prowadnicy) 

(podać producenta, typ i model oraz 
parametry charakterystyczne) 

5. DETEKTOR NAPIĘCIA 
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     Urządzenie przenośne przeznaczone do działania w trudnych 
warunkach, odporne na wodę. Zasilane baterią oraz  z wbudowaną 
kontrolą stanu baterii. Wyposażone w sygnał świetlny (LED) i 
dźwiękowy ostrzegające przed obecnością wysokiego napięcia. 
Zakres częstotliwości napięcia do 100 Hz. 

(podać producenta, typ i model) 

6. DETEKTOR WIELOGAZOWY 

 Urządzenie mierzące stężenie H2S, O2, CO oraz gazów palnych. 
Wyposażone w trwałą obudowę z dużą odpornością na upadek, 
odporną na przenikaniu kurzu i wody. Wyposażone w wyświetlacz 
LCD o wysokim kontraście umożliwiający prosty sposób odczytu 
także w warunkach słabej widoczności. Przyciski umożliwiające 
pracę w rękawicach. 
Urządzenie zapewnia powiadomienia wizualne, akustyczne i 
wibracyjne. Wyposażone w opcję MotionAlert. 

(podać producenta, typ i model) 

7. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 

   -  Agregat przenośny o mocy maksymalnej do 3,0 kW 
- zasilanie: benzyna 
- zbiornik paliwa: do 5 litrów 
- stabilizacja napięcia +5-10% 
- rozruch: linka 
- waga: do 45 kg 

(podać producenta, typ i model oraz 
parametry charakterystyczne) 

8. PRZENOŚNY ZESTAW OŚWIETLENIOWY 

     Ilość reflektorów: 1 
Rodzaj żarówki: LED 
Kąt rozwarcia wiązki: co najmniej 120

o 

dodatkowe gniazdo
: 
tak , co najmniej 1 szt 

napięcie: 12V 
czas świecenia: co najmniej 8 godzin 

(podać producenta, typ i model oraz 
parametry charakterystyczne) 

9. SPRZĘT DO OZNAKOWANIA MIEJSCA AKCJI 

 Zestaw, w którego skład wchodzi: 
- walizka – 1 szt 
- znak A30 z napisem „WYPADEK” (400mm) – 2 szt.  
- znak B33 z napisem „30” (400mm) – 2 szt.  
- znak C9 (400mm) – 1szt.  
- znak C10 (400mm) – 1 szt.  
- znak B32e z napisem „KONTROLA DROGOWA” (400mm) - 2 szt.  
- taśma ostrzegawcza biało - czerwona – 1 szt. x 500mb  
- uniwersalne stojaki do znaków i taśmy – 12 szt.  
- lampa ostrzegawcza diodowa z uchwytem + dwie baterie – 4 kpl.  
- pachołek drogowy z twardą podstawą, wysokość 500 mm – 4 szt.  
- płaszcz odblaskowy na pachołek – 4 szt.  
- raca ostrzegawcza 15- minutowa – 12 szt. 

(podać producenta, typ i model oraz 
parametry charakterystyczne) 

10. BOSAK DIELEKTRYCZNY 

 Specjalnie wyprofilowany bosak dielektryczny z drążkiem 
wykonanym z włókna szklanego. 
Długość: co najmniej 1,8 m 

 

 
UWAGA: Sprzęt powinien posiadać stosowne certyfikaty i atesty dopuszczające do użytku. 


