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[ ZARZAD DRGG POWIATOWYCH
W

|

BRODNI cY
Karbowo, ul. Wcza@owa 46
87-300 Brodnica

TN.4042-27/18/ML

Brodnica, dnia 23 kwietnia 2018 r.

Burmistrz Miasta
i Gminy Gérzno

ul. Nowa 41 A, 87-300 Brodnica

W odpowiedzi na przedstawiony pismem z dnia 22 lutego 2018 r. projekt rozbudowy
drogi gminnej nr 080702C Zaborowo-Ruda w miejscowosci Zaborowo celem uzgodnienia
planu zagospodarowania terenu w zakresie skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1837C Zdroje
— Gorzno — Starorypin oraz pismem 08.7011.5.2018 z dnia 16.04.2018 r. wprowadzajacym
zmiany projektowe zmniejszajace wielkos$¢ zakresu sptywu wdd opadowych i roztopowych z
drogi gminnej kierowanych do do rowy przydroznego wzdtuz drogi powiatowej

uzgadniam
plan zagospodarowania terenu projektu przebudowy drogi gminnej nr 080702C Zaborowo -
Ruda w miejscowosci Zaborowo w zakresie skrzyzowania z drogg powiatowag nr 1837C
Zdroje — Gorzno - Starorypin.
Projekt planu skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1837 C zachowuje warunki okre$lone w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie pod
wzgledem minimalnych promieni tukoéw kotowych wewngtrznych pasa ruchu dla pojazdow
skrecajgcych w prawo na skrzyzowaniu zwyktym dla drogi klasy L lub D oraz pod wzgledem
kata przeciecia osi drogi gminnej z droga powiatowa.
Uzgodnienie w zakresie zgody na splyw wod opadowych z drogi gminnej do rowu
przydroznego wzdtuz drogi powiatowej uwarunkowane jest wykonaniem przez inwestora
przebudowy drogi gminnej odtworzenia tego rowu wzdluz drogi powiatowej do
normatywnych parametr6w rowu trapezowego wraz z jego poglebieniem na odcinku w
kierunku zbiornika retencyjnego w dziatce nr 75/1 obreb 0010 Zaborowo wzdtuz dziatki nr
80/2 obreb 0010 Zaborowo az do granicy z dziatkg nr 80/1 obreb 0010 Zaborowo. Projekt
odtworzenia i poglebienia rowu przydroznego prosze przedtozyé do akceptacji przez zarzad
drogi.
Koszt budowy lub przebudowy skrzyzowania, wraz z koniecznymi drogowymi obiektami
inzynierskimi w pasie drogowym oraz urzadzeniami bezpieczenstwa i organizacji ruchu,
zwigzanymi z funkcjonowaniem tego skrzyzowania, ponosi zarzagdca drogi, ktdry wystapit z
inicjatywa budowy lub przebudowy takiego skrzyzowania (art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych — Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z pdzn. zm.).

Jako wladajacy dzialka nr 141 obreb 0010 Zaborowo, polozonej pod droga
powiatowa nr 1837 C wyrazam zgode¢e Miastu i Gminie Gérzno na dysponowanie
gruntem niniejszych dzialek dla potrzeb wykonania rob6t budowlanych zwiazanych z
wykonaniem przedmiotu projektu zgodnie z Prawem Budowlanym art. 32 ust. 4 pkt 2.

Otrzymuja:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Gérzno
ul. Rynek 1, 87-300 Gérzno

2. Zaklad Ushug Inwestycyjnych IWANUS
Danuta Iwanus
ul. Nowa 41 A, 87-300 Brodnica

3. a/a(ML)
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PROJEKTU
BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA PRZEDSIEWZIECIA
INWESTYCYJNEGO :

Nazwa projektu : Odtworzenie rowu przydroznego wzdluz drogi pow. nr 1837C Zdroje -
Gorzno - Starorypin ( dz. nr 141 obreb 0010 Zaborowo) na odcinku od granicy z dz. nr
80/1 do przepustu drogowego w obszarze skrzyzowania z dr. gm. nr 080702C
Zaborowo - Ruda (dz. nr 104/1).

1.Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania projektowego pn.: Odtworzenie rowu przydroznego wzdtuz drogi
pow. nr 1837C Zdroje - Gorzno - Starorypin ( dz. nr 141 obreb 0010 Zaborowo) na odcinku
od granicy z dz. nr 80/1 do przepustu drogowego w obszarze skrzyzowania z dr. gm. nr
080702C Zaborowo - Ruda (dz. nr 104/1) sa:

B Zlecenie Burmistrza Gminy Goérzno na wykonanie opracowania projektowego niezbgdnego do
wykonania robdt.

B Warunki techniczne dla zakresu wykonania rob6t wg pisma Zarzadu Drog Powiatowych w
Brodnicy , Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica z dnai 23.04.2018r , znak : TN.4042-
27/18/ML.

B Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290),

B Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 1440),

B Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016 nr 0 poz. 124),

B Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 63/2000 ,p0z.735)

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r i 02 lipca 2013 r w sprawie
szczeg. zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 0/462, poz. 462 i nr 0/2013 , p0z.762)

B Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202/2004 ,poz.2072)

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120/2003 ,poz.1126)

B mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa terenu zainwestowania w skali 1:500,

B Inwentaryzacja techniczna pasa drogowego

2.Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera projekt wykonawczy dla robot budowlanych - ziemnych zwigzanych
z odtworzeniem rowu przydroznego wzdhiz drogi pow. nr 1837C Zdroje - Gorzno -
Starorypin ( dz. nr 141 obreb 0010 Zaborowo) na odcinku od granicy z dz. nr 80/1 do
przepustu drogowego w obszarze skrzyzowania z dr. gm. nr 080702C Zaborowo - Ruda
(dz. nr 104/1) o dt. catkowitej ok. 44 mb .

3.Stan istniejacy.
Projektowany do odtworzenia odcinek rowu przydroznego wzdtuz dr. nr 1837C usytuowany
jest po lewej stronie jezdni , za poboczem gruntowo-trawiastym o szer. do 2,0m , w km 5+754
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do km 5+797 . Jest to cze$¢ rowu przydroznego zbierajagcego wody opadowe z pasa
drogowego dr. nr 1837C oraz skrzyzowania w/w drogi z drogg gminng nr 080702C
Zaborowo-Ruda usytuowanego w km 5+800 usytuowanego w obszarze dziatki drogowej
nr141 obreb 0010 Zaborowo. Przedmiotowy odcinek rozpoczyna si¢ $cianka czotowa
istniejgcego przepustu pod zjazdem do dz. nr 80/1 w km 5+754 1 konczy $cianka czotowa
istniejgcego przepustu pod dr. nr 080702C na dz. nr 104/1 w km 5+797 . Obydwa przepusty
sa zamulone na wysoko$é okolo 80% $wiatla ($rednicy). Scianki czolowe betonowe -
monolityczne ,wykazuja czeSciowe zuzycie techniczne z widoczng korozja zewnetrznej
warstwy betonu na gt. okoto 1 cm .

Row przebiega w odleglosci okoto 3,5 m od krawedzi istniejacej jezdni z nawierzchnig
asfaltowa nie posiadajacej od tej strony obramowania . Wzdtuz krawedzi jezdni usytuowana
jest plaszczyzna pobocza gruntowo - trawiastego o szer. 1,5-2,0m , z wyzlobiong (przez
sptywajace wzdtuz krawedzi jezdni wody opadowe) niecka gruntowg o szer. 60-80 cm 1 gt.
do 10 cm. Pozostata cze$¢ pasa drogowego po lewej stronie jezdni posiada szer. 3,3-3,7m i
stanowi stabo wyksztatcong niecke odptywowa rowu o gt. do 0,6m , poros$nietg roslinnoscia
trawiastg. Powyzsze powoduje powstawanie zastoisk wody w linii rowu co moze skutkowac
podtapianiem korony drogi.

3.8. Warunki gruntowo-wodne

W podlozu drogi nr 1837c , na przedmiotowym odcinku , zalegaja grunty
staboprzepuszczalne 1 watpliwe. Rozpoznany poziom wod gruntowych uksztattowal sie
okoto 2,0 m. od niwelety nawierzchni jezdni 1 poboczy. Podloze zakwalifikowano do grupy
nosnosci podtoza jako ,,G17.

Na podstawie w/w nalezy przyjaé, iz w podlozu wystepuja tzw. proste warunki gruntowe.
Przewidywane roboty drogowe kwalifikuja projektowany odcinek robdt do pierwszej
kategorii geotechnicznej , zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Spraw Wewnetrznych 1
Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia budowli z dnia
24 wrzesnia 1988r (Dz. U. Nr 126,p0z.839).

4.Stan projektowany.
4.1.Sytuacja — zagospodarowanie terenu.

Zaprojektowano odtworzenie gruntowo- trawiastego rowu przydroznego jako rownoleglego
do krawedzi istniejgcej jezdni asfaltowej oraz wyregulowanego pobocza gruntowo-
trawiastego o szer. 2,0m, z nadaniem mu ksztaltu trapezowego o szer. dna 40 cm

1 pochyleniu skarp :

- skarpa przylegta do pobocza o pochyleniu 1:1,5 lub tagodniejszym (dochodzacym do 1:2,5)
- skarpa zewng¢trzna przylegla do granicy pasa drogowego o pochyleniu 1:1 lub
tagodniejszym (dochodzacym do 1:1,5)

Dhugos¢ rowu - 43 mb.

4.2.Profil podluzny — niweleta dna rowu.

Réw przydrozny wzdluz drogi powiatowej nr 1837C -projektowany do odtworzenia

- rozpoczyna si¢ w miejscu wylotu z przepustu $400 mm, o dt. 11m , pod drogg nr 080702C
w poziomie 118,60 m npm ;

- konczy si¢ w miejscu wlotu do przepustu $400 mm, o di. 7,5m, pod zjazdem do dz. nr 80/1
w poziomie 117,10 m npm .

Zatozono staty spadek podtuzny rowu , ktéry wynosi okoto 3,5% .

Glgbokos¢ rowu 0,5 -0,9 m.
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4.3. Projektowane roboty budowlane.

Istniejacy w ciggu rowu przydroznego dr. nr 1837C przepust po zjazdem do dz. nr 80/1 (o di.
7,5 m) posiada cze¢s¢ rurowg prefabrykowang z rur betonowych o $rednicy wewn. 40 cm.
Stan czesci rurowej przepustu wykazuje stabilno$¢ konstrukcyjng i nie wymaga remontu a
jedynie oczyszczenia z namutu - zamulenie na >80% wysokos$ci . Wlot przepustu od strony
odtwarzanego rowu , zabudowany S$ciankg czolowa betonowa monolityczng wymagaja
remontu, ktéry zaprojektowano w formie zabezpieczenia warstwg betonowg wyroOwnawcza w
celu usunigcia ubytkow 1 zlikwidowania istniejagcych peknig¢ (rysy rozwarte na 3-5 mm).
Zaprojektowano roboty betonowe jako uzupelienie betonem  oraz = przetarcie i
oszpaldowanie lica zewngtrznego Scianki czotowe;.

Ponadto po oczyszczeniu rowu na wlocie do przepustu przewidziano wykonanie umocnienia
dna 1 skarp rowu na dt. 1,0m - wybetonowanie koryta - warstwa betonu gr. 12 cm.

4.4. Projektowane roboty odtworzeniowe rowu - ziemne i wykonczeniowe.

Roboty ziemne sprzetem mechanicznym z uzupehlieniem robotami r¢cznymi (okoto 10 %
objetosci) w granicach pasa drogowego , w pasie terenu od krawedzi jezdni do granicy pasa
drogowego , w celu odtworzenia rowu przydroznego z uksztaltowaniem do uzyskania
rzednych okreslonych na rysunkach, zaprojektowano z przemieszczeniem podluznym 1
poprzecznym na di. 40 m. Przewidziano calkowite zbilansowanie mas ziemnych t;.
wbudowanie catosci wykopanego gruntu w poszerzenie poboczy 1 regulacje ptaszczyzn skarp
rowu. Zageszczenie gruntu sprzetem mechanicznym. Jedynie w plaszczyznie poboczy po ich
koncowym wyprofilowaniu niezb¢dne dogeszczenie zageszczarkami mechanicznymi.
Wbudowanie urobku wykonywac¢ z zachowaniem wilgotnosci optymalnej gruntu.

4.5. Technologia robat.

Roboty ziemne polegajace na odtworzeniu rowu wg niniejszego projektu, z ksztaltowaniem
poboczy 1 skarp zaprojektowano do wykonania w technologii tradycyjnej powszechnie
dostgpnym tradycyjnym sprzetem mechanicznym.

Jako roboty przygotowawcze przewidziano wykoszenie traw w obszarze pasa drogowego na
szer. od krawedzi jezdni do granicy z dziatkg sgsiada.

Nastepnie przewidziano zdjecie darniny jako gruntu humusowego o gr. do 15 cm.

Wskazane rozdrobnienie darniny i1 zloZenie na granicy robot z przeznaczeniem do ulozenia
jako warstwa gruntu urodzajnego po uksztaltowaniu pobocza i niecki rowu trapezowego.

4.6. Usytuowanie istniejacej infrastruktury technicznej w korpusie dr. nr 080702C.
Istniejgca w pasie odtwarzanego rowu infrastruktura techniczna w formie sieci wodociggowe;j
1 kanalizacyjnej nie koliduje z projektowanymi robotami i nie wymaga przebudowy.

W/w infrastruktura wymaga wykonywania prac ziemnych ze szczegdlng ostroznoscia , gdyz
jest usytuowana prostopadle do rowu 1 jest zaglebiono okoto 40 cm pod projektowana
niweletg dna odtwarzanego rowu.

5.0rganizacja ruchu w trakcie robot . Tymczasowa organizacja ruchu:

Roboty beda wykonywane w pasie drogowym z zajeciem czesci lub calosci pobocza oraz
rowu. W zwigzku z powyzszym konieczne jest opracowanie 1 zatwierdzenie tymczasowej
organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca robot winien oznakowa¢ roboty zgodnie z
obowigzujacymi przepisami o ruchu drogowym, po uzgodnieniu oznakowania z Komenda
Powiatowg Policji w Brodnicy , administratorem drogi - ZDP Brodnica, oraz po
zatwierdzeniu przez organ nadzorujacy organizacje ruchu drogowego w Starostwie
Powiatowym w Brodnicy.
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6. Wplyw projektowanych robét na sSrodowisko.

Przedmiotem analizy jest informacja o obszarze oddziatywania dla zakresu inwestycji
obejmujacego przedsiewziecie : Odtworzenie rowu przydroznego wzdiluz drogi pow. nr
1837C Zdroje - Gorzno - Starorypin ( dz. nr 141 obreb 0010 Zaborowo) na odcinku od
granicy z dz. nr 80/1 do przepustu drogowego w obszarze skrzyzowania z dr. gm. nr
080702C Zaborowo - Ruda (dz. nr 104/1).

Analiz¢ przeprowadzono z uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r , w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016rr., poz. 290) pod katem wyznaczenia w
otoczeniu obiektu budowlanego  terenu na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajac
ograniczenia w jego otoczeniu . Stan projektowany obiektu jest zgodny z wymogami
wynikajagcymi z ogblnych przepisow techniczno-budowlanych okreslajacych warunki
lokalizacji 1 realizacji przedsigwziecia , gdyz :

- dla sasiednich terendw niezabudowanych - brak oddzialywania w zakresie lokalizacji
zabudowy lub urzadzen budowlanych;

- dla sgsiednich terenéw zabudowanych - nie wystepuje zmiana warunkoéw uzytkowania , w
sposOb zasadniczy zmieniajaca istniejacy standard uzytkowy.

- projektowane usytuowanie budowanego obiektu nie ogranicza mozliwosci zabudowy
dzialek sgsiednich;

- przedmiotowy obiekt zaprojektowano w taki sposob 1 z takich materialow , Ze nie stanowi
zagrozenia dla higieny 1 zdrowia uzytkownikow i sgsiadow.

- projektowane roboty drogowe ziemne zwigzane z odtworzeniem rowu przydroznego
wzdhiz dr. nr 1837C ( dl. 73 mb, dz. nr 141 obreb 0010 Zaborowo) nie zmieniajg charakteru
istniejgcego odcinka drogi publicznej oraz nie maja wplywu na otoczenie.

Obszar oddzialywania obiektu : Odtworzenie rowu przydroznego wzdtuz drogi pow. nr
1837C Zdroje - Gorzno - Starorypin ( dz. nr 141 obreb 0010 Zaborowo) na odcinku od
granicy z dz. nr 80/1 do przepustu drogowego w obszarze skrzyzowania z dr. gm. nr
080702C Zaborowo - Ruda (dz. nr 104/1) - ogranicza si¢ do terenu objetego powierzchnig
pasa drogowego wg opracowania projektowego , w obszarze dz. przewidzianej do wykonania
robdt w ramach przedsiewzigcia zlokalizowanego w w/w obszarze: obreb Zaborowo (0010)
dz. nr 10- 141.

7.Informacja BIOZ.

Projektowane do wykonania roboty drogowe - ziemne w obszarze odtwarzanego odcinka dr.
nr 1837C nie bedg trwaty dtuzej niz 30 dni roboczych, zatrudnienie nie bedzie przekraczalo
20 pracownikéw , pracochtonnos$¢ nie przekracza 500 osobodni .

W trakcie budowy nie beda wykonywane roboty ktorych charakter, organizacja 1 miejsce
prowadzenia moglo by stwarza¢ ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, jednak
roboty w zakresie przebudowy jezdni odbywaty si¢ w warunkach wyst¢gpowania ruchu
drogowego. W zwiazku z powyzszym nie jest wymagane w trakcie wykonywania robot
opracowanie ,,Planu BIOZ”.

8.Warunki dodatkowe.

Prace budowlane wykona¢ z materialdw zgodnie z wymogami Polskich Norm (ewentualnie
norm branzowych). Roboty prowadzi¢ po poinformowaniu gestoréw sieci , znajdujacych si¢
W pasie robot, o przystgpieniu do robdt z zachowaniem warunkow przez nich okreslonych.
Brodnica , czerwiec 2018 r

Opracowal: mgr inz. Danuta Iwanus

Opracowanie : ZUI D Iwanus, 87 - 300 Brodnica. Autor: mgr inz. Danuta Iwanus.
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STRONA KONCOWA
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1PROJ.EKTU

ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEDSIEWZIECIA.
Nazwa obiektu : Przebudowa drogi gminnej nr 080702C Zaborowo - Ruda
(dz. nr 104/1), na odc. di. 0,990 km , od skrzyzowania z dr. nr 1837C
(dz. nr 141), obreb 0010 Zaborowo . KAT. OBIEKTU - XXV (drogi)
Nazwa projektu : Odtworzenie rowu przydroznego wzdluz drogi pow. nr 1837C
Zdroje - Gorzno - Starorypin ( dz. nr 141 obreb 0010 Zaborowo)
na odcinku od granicy z dz. nr 80/1 do przepustu drogowego
w obszarze skrzyzowania z dr. gm. nr 080702C Zaborowo
- Ruda (dz. nr 104/1).
Inwestor : Gmina Gorzno , 87-320 Gorzno , ul. Rynek 1, Powiat brodnicki.

Projekt wykonawczy branzy drogowej , dla zadania : Odtworzenie rowu przydroznego
wzdhiz drogi pow. nr 1837C Zdroje - Goérzno - Starorypin ( dz. nr 141 obrgb 0010
Zaborowo) na odcinku od granicy z dz. nr 80/1 do przepustu drogowego w obszarze
skrzyzowania z dr. gm. nr 080702C Zaborowo - Ruda (dz. nr 104/1), oprawiony w sposob
trwaly, zawiera 14 kart spietych i ponumerowanych wraz ze ,,strong koncowa”.

Sporzadzit : Projektant - mgr inz. Danuta Iwanus

Brodnica , dnia 04.06.2018 r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 1 art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami ) oswiadczam ,
ze Projekt budowlano-wykonawczy branzy drogowej z zagospodarowaniem terenu dla
przedsigwzigcia: Odtworzenie rowu przydroznego wzdtuz drogi pow. nr 1837C Zdroje -
Gorzno - Starorypin (dz. nr 141 obreb 0010 Zaborowo) na odcinku od granicy z dz. nr 80/1
do przepustu drogowego w obszarze skrzyzowania z dr. gm. nr 080702C Zaborowo - Ruda
(dz. nr 104/1) - zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia cech dla celu , ktéremu ma shuzy¢.
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015r (Dz. U. z 07.10.2015r
poz. 1554) zmieniajace Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r 1 02
lipca2013r w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy proj. bud. (Dz. U. nr 0/462, poz. 462 1
nr 0/2013 , poz.762). Projektowany obiekt jest zaliczony do obiektow o konstrukcji proste;.

Brodnica , dnia ....06.2018 .

Projektant - mgr inz. Danuta Iwanus
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