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4. Uzgodnienie przebudowy skrzyzowania dr. nr 080702C w m. Zaborowo z dr. powiatowa 5

nr 1837C . Pismo ZDP Brodnica z dnia 30.11.2017r , znak TN.4042-27/18/ML.
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- Projekt oznakowania- statej organizacji ruchu w obszarze pasa drogowego dr. nr 080702C 6
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- usytuowanie przedsigwzigcia -orientacja 7
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OPIS TECHNICZNY
Do projekt stalej organizacji ruchu wynikajacego z realizacji projektu :
Rozbudowa drogi gminnej nr 080702C Zaborowo - Ruda (dz. nr 104/1), na odc.
dk 0,990 km , od skrzyzowania z dr. nr 1837C (dz. nr 141), obreb 0010 Zaborowo.

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania projektu stalej organizacji ruchu po wykonaniu w obszarze pasa drogowego

robot przewidzianych w ramach przedsiewzigcia : Rozbudowa drogi gminnej nr 080702C Zaborowo

- Ruda (dz. nr 104/1), na odc. dt. 0,990 km , od skrzyzowania z dr. nr 1837C (dz. nr 141), obrgb 0010

Zaborowo sa:

B Zlecenie inwestora : Burmistrz Miasta i Gminy Gorzno , ul. Rynek 1, 87-320 Gérzno.

B Projekt budowlany branzy drogowej dla przedsigwzigcia : Rozbudowa drogi gminnej nr 080702C
Zaborowo - Ruda (dz. nr 104/1), na odc. dt. 0,990 km , od skrzyzowania z dr. nr 1837C (dz. nr
141), obreb 0010 Zaborowo.

B Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polski z dnia 14 grudnia 2016r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r - tekst
jednolity z dnia 14-12-2016r . (Dz. U. z2017-01-20 poz. 128 );

B Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 19.04.2016r (Dz. U. z dn. 10.05.2016r. poz. 1646) zmieniajaca
Rozporzadzenie z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170 z
12.X1.2002r. , poz. 1393);

B Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.03.2017r (Dz. U. z dn.
14.04.2017r., poz.784) zmieniajace Rozporzadzenie z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. Ustaw Nr 177 z X. 2003r, poz. 1729);

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.05.2017r (Dz. U. z dn.
31.05.2017r, poz. 1062) zmieniajace Rozporzadzenie z dnia 3 lipca 2003 r. ,w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach, Dz. U. Nr 220 z
XII.2003 r , poz. 2181.

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120/2003 , poz.1126)

2.Zakres opracowania .

Opracowanie zawiera projekt statej organizacji ruchu na odcinku drogi gminnej- nr 080702C oraz
skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1837C w m. Zaborowo konieczny do wprowadzenia po
wykonaniu robot przedsigwziecia : Rozbudowa drogi gminnej nr 080702C Zaborowo - Ruda (dz. nr
104/1), na odc. dt. 0,990 km, od skrzyzowania z dr. nr 1837C (dz. nr 141), obrgb 0010 Zaborowo na
dt. : - 0,007 km, wkm 0+000 - 0+007 w obszarze dz. nr 141;

-0,983 km, w km 0+007 - 0+990 w obszarze dz. nr 104/1;

3.Stan projektowany - Charakterystyka drogi i warunki ruchu.

Droga nr 080702C na w km 0+000 - 0+990 przebiega w obszarze zabudowanym wsi Zaborowo , na
odcinku od skrzyzowania zwyktego z dr. nr 1837C Zdroje - Starorypin.

Proje Zaprojektowano jej rozbudowe polegajaca na wyprofilowaniu i wyremontowaniu nawierzchni
jezdni z poszerzeniem do szer. 5,0m oraz wyprofilowanie, zmodernizowanie i poszerzenie korony
drogi z usytuowaniem catosci w obszarze posiadanego pasa drogowego. ane roboty maja na celu
zwigkszenie funkcjonalnosci obiektu , poprawig jego geometrii i bezpieczenstwa oraz regulacje
odwodnienie korony drogi. Jednoczesnie przewidziano dostosowanie konstrukcji jezdni do potrzeb
wynikajacych z obcigzenia ruchowego, ktore zakwalifikowano do kategorii KR1 .

Ustalono szerokos¢ jezdni : w km 0+000- 0+028,5 - j=5,5 m ;w km 0+028,5 - 0+045,7 -j=5,5 -
5,0m ; wkm 0+045,7 - 0+990 j= 5,0 m.
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Podstawowa szerokos¢ jezdni bedzie wynosita 5,0m .Zaprojektowano obustronne wykonanie poboczy
o szer. 0,75 m, w tym catkowicie gruntowych o szer. 0,5m .
Dla dostosowania przekroju jezdni do wymogoéw bezpieczenstwa ruchu oraz zapewnienia
prawidtowego odprowadzenia wod opadowych z korony drogi w km 0+000 - 0+129,5 zastosowano
przechyltke jednostronng (spadek lewostronny -2%). Dla dostosowania przekroju jezdni do wymogow
bezpieczenstwa ruchu w km 0+827,4 - 0+860,7 zastosowano przechylke jednostronng (spadek
prawostronny -3%) , a w km 0+867,2 - 0+879,9 zastosowano przechylke jednostronng (spadek
prawostronny -7%). Na pozostalym odcinku drogi zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni -
daszkowy 2-2,5%.
Pozostawiono bez zmian lokalizacj¢ zjazdow z nieznaczna korekta ich geometrii- w celu poprawienia
komfortu jazdy oraz bezpieczenstwa ruchu. Wykonanie utwardzonych zjazdoéw przewidziano na
dhugosci 1,0m, od krawedzi nawierzchni jezdni do granicy pasa drogowego - szt. 34.
Niwelete drogi gminnej nr 080702C Zaborowo-Ruda zaprojektowano jako wpisang w istniejacy teren
.Spadki podtuzne trasy — wynoszg 0,4 - 5,6%.
Projektowana do nadbudowy nawierzchnia bitumiczna jezdni w formie warstwy Scieralnej
cienkowarstwowej bitumicznej z 3 warstw  powierzchniowego utrwalenia - 1 warstwa
powierzchniowego utrwalenia emulsjg asfaltowg 1 grysami o frakcji 8/12 mm ; 2 warstwa
powierzchniowego utrwalenia emulsjg asfaltowg 1 grysami o frakcji 5/8 mm ; 3 warstwa
powierzchniowego utrwalenia (zamykajaca) emulsjg asfaltowa i grysami o frakcji 2/5 mm (
dopuszcza si¢ frakcje 0/4 mm lub 0/5 mm) .Nawierzchnia ukladana na warstwie nadbudowanej
podbudowy przeznaczonej do zintegrowania (zwigzania) z nawierzchnig bitumiczng cienkowarstwowag
- warstwa gorna podbudowy o gr. 6 cm, z kruszywa lamanego, stabilizowanego mechanicznie,
mieszanka MM frakcji 0/31,5 mm . Podbudowa zaimpregnowana przez skropienie asfaltem w ilo$ci
0,8 kg/m2 Iub emulsja w ilosci 1,2 kg/m?2

Na istniejgcym odcinku ciggu drogowego i skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1837C nie
wystepuje obecnie oznakowanie poziome ani pionowe , natomiast wlot na dr. nr1837C jest
usytuowany w obszarze wsi Zaborowo oznaczonym jako teren zabudowany. Odcinek drogi gminnej
nie posiada o$wietlenia.

4. Projektowana stala organizacja ruchu na dr. gminnej nr 080702C .,

odc. dl. 0.990 km wraz z wlotem na dr. nr 1837C w m. Zaborowo.
W zwigzku z przebudowa wiaczenia dr. nr 080702C do dr. nr 1837C z tzw. zjazdu publicznego
(istniejgca nawierzchnia w obszarze drogi gminnej ,w strefie wlotu - nieulepszona - klincowa) na
skrzyzowanie zwykte 3-ramienne drogi giownej nr 1837C z droga podporzadkowana - wystgpita
potrzeba uzupetienia oznakowania pionowego w strefie skrzyzowania po stronie drogi nr 1837C i
drogi nr 080702C.
Projektowane oznakowanie pionowe wykona¢ znakami tablicowymi w rozmiarze :
a) w obszarze drogi powiatowej - grupa znakéw "S" ($rednie) o wielkosci tarczy :

- znaki zakazu i nakazu (okragte) - oérednicy 800 mm

- tablice ostrzegawcze - 0 dhugosci boku 900 mm,

b) w obszarze drogi gminnej - grupa znakow "M" (male) o wielkosci tarczy :
- znaki zakazu i nakazu (okragte) - oérednicy 600 mm

- tablice ostrzegawcze - 0 dhugosci boku 750 mm,

Zastosowac¢ tablice znakéw z folii odblaskowej o minimum 7-mio letnim okresie trwatosci lub na
podkiadach z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,25 mm z podwojnie gicta krawedzig , jednak zaleca
si¢ stosowanie blach grubosci 1,5 mm. Oznakowanie pionowe na drodze powiatowe]j nalezy wykonaé
z folii odblaskowej II generacji.

Znaki - ustawione na podtozu ziemnym ,wkopac¢ na gt. min. 1,0m 1 zastabilizowa¢ betonem .
Wysoko$¢ umieszcezenia znakoéw (dolnej krawedzi lub najnizej potozonego) - 2,2 m.

4.1. Oznakowanie pionowe.

Zaprojektowano oznakowanie skrzyzowania w obszarze drogi gtownej nr 1837C  znakami
tablicowymi D-1 (S) usytuowanymi w odl. 15,0m od krawedzi tuku wyokraglajacego wlot na dr. nr
1837C.
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Wprowadzono oznakowanie skrzyzowania w obszarze drogi nr 080702C - podporzadkowanej
znakiem A-7 (S) ustawionym w odlegtosci 7,0 m od krawedzi jezdni dr. gldwne;.

Wprowadzono oznakowanie zakretu w km 0+830 - 0+880 -znaki A-1, A-2 oraz zamknigcie strefy
zabudowanej ok. km 0+990 (znaki D-42, D-43) i ostrzezenie o zmianie rodzaju nawierzchni ok. km
04990 ( znak A-30 + T-3).

Zestawienie oznakowania pionowego :

Usytuowanie Oznaczenie Wymiary llos¢ | Uwagi :
Dr. 1837C sl D-1(S) 600 mm 1 Znaki usyt. w odl.
Dr. 1837C sp D-1(S) 600 mm 1 15,0m od kr. skrz.
Dr. 080702C km 0+007 sl | A-7 (S) 900 mm 1
Dr. 080702C km 0+810sp | A-2 (M) 750 mm 1
Dr. 080702C km 0+930 sl A-7 (M) 750 mm 1
Dr. 080702C km 0+985 sl D-42 (M) 750 mm 1
Dr. 080702C km 0+985 sp | D-43 (M) 750 mm 1
Dr. 080702C km 0+990sp Znak A-30 (M) 750 mm 1
Znak T-1 (Zm. naw.) 1
M)

6. Uwagi koncowe.

6.1. Zaprojektowane oznakowanie ma charakter trwaly. Czas obowigzywania przewiduje si¢ od
01.09.2018r.

6.2. Oznakowanie zaprojektowane w niniejszym projekcie podlega odbiorowi przez przedstawiciela
inwestora 1 administratora drogi z udziatem wskazanych przez nich osob.

Brodnica, marzec 2018 r.  Opracowat :
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UZGODNIENIA PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Nazwa projektu : Rozbudowa drogi gminnej nr 080702C Zaborowo - Ruda

(dz. nr 104/1), na odc. di. 0,990 km , od skrzyzowania z dr. nr 1837C
(dz. nr 141), obreb 0010 Zaborowo . KAT. OBIEKTU - XXV (drogi)
Inwestor/Zamawiajacy : Burmistrz Miasta i Gminy Gorzno , ul. Rynek 1,

87-320 Gorzno.

L.P.|DATA |NAZWA TRESC UZGODNIENIA,
JEDNOSTKI PODPIS OSOBY UPOWAZNIONE]
UZGADNIAJACEJ
1 Gmina  Gorzno  -|Gmina Gorzno jako administrator drogi gminne;j
Administrator  drogi|Nr  080702C  Zaborowo-Ruda , wuzgadnia
gminnej nr 080702C | przedlozong stalg organizacj¢ W obszarze
w m. Zaborowo rozbudowywanej drogi na odcinku o di. 0,990 km,
w m. Zaborowo, ktéra jest przewidywana do
wybudowania w ramach w/w przedsigwzigcia
inwestycyjnego .
- bez uwag
2 Zarzad Droég
Powiatowych W
Brodnicy -
Administrator  Drogi
nr 1837C
(skrzyzowanie z dr. nr
080702C w m.
Zaborowo.
3. Komenda Powiatowa

Policji w Brodnicy
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